MetalSerwis

Weze hydrauliczne / Obrébka CNC

Armatura przemystowa

Metal-Serwis Sp. z 0.0.

Ul. Przemystowa 3
64-730 Wielen

NIP: 763 21270 17

Strona: www.hydraulika-metalserwis.pl

Kacper tusiewicz tel.: 791-246-626 e-mail: kacper@hydraulika-metalserwis.pl

Maciej tusiewicz tel.: 603-109-401 e-mail: maciej@hydraulika-metalserwis.pl



SPIS TRESCI

Zawory kulowe, zawory wspdtosiowe VIP /VIP EVO
Zawory kulowe

Zawory wspdtasiowe VIP /VIP EVO
Przepustnice

Napedy, pozycjonery, akcesoria

Napedy pneumatyczne 0 - %0°

Napedy elektryane 0 - 90°

Napedy elektryane 0 - 90°, pazycjonery
Akcesoria

Zawory requlacyjne

Zawory katowe

Zawory zaporowe, odwadniacze i regulatory
Zawory zaciskowe, Zawory Zwrotne

Zawory zaciskowe

Zawory zwrotne

Zasuwy noZowe, Zawory Z rotorem

Zasuwy noZowe

Zawory 2 rotorem

Informage technicme

Selektor zawordw kulowych

str. 4

str. §

str. 14
str. 15
str. 18
str. 19
str. 20
str. 21
str. 2




:
=

&
-3
=
=
=

LAWORY KULOWE,
ZAWORY WSPOLOSIOWE VIP / VIP EVO

i

* selektor zawordw kulowych znajduje sie na ostatniej stronie katalogu

éa: ARMATURA PRZEMYSEOWA



ZAWORY kKuLowe  EM

RQS-TYPBV110 RQS-TYP BV200 RQS - TYP BV300
ZAWOR KULOWY - MINI RECZNY ZAWOR KULOWY - DWUDROGOWY 2-CZESCIOWY ~ ZAWOR KULOWY - DWUDROGOWY 3-CZESCIOWY
RECZNY RECZNY

=
o
=
b
=
b=

g
2
E]
=
=
m

Wykonanie AISI316 (CFBM) Wykonanie Wykcnanie A6 {CFEM)

Podzaj przylyaa GW / GW b GZ/ GW Rodzzj przylyza Rodzaj prrytacza gwint

Wielkoici 0dG1/4do 612" Wielkoidi Wielkosd odG1/4" doG2*
Giéinieniemaksymalne 63 bar Cenienie maksymalne Génisniemaksymaine  63bar

RQS -TYP BV201 RQS-TYP BV301 RQS -TYPBV211

ZAWOR KULOWY - DWUDROGOWY 2-CZESCIOWY ZAWOR KULOWY - DWUDROGOWY 3-CZESCIOWY ZAWOR KULOWY - KOENIERZOWY “WAFER"
I KOENIERZEM 150 5211 1 KOENIERZEM 150 5211

ABB16 {CFRM)
i kokrierz
Wielkoii 0dG1/4 doG2" Wielkosci 0dG1/4" doG3" Wielkosic od DN20 do DNSD (PN16/25/40)
s o bor do wspawania od DN15 do DN8) od DN6S do DN100 (FN16)
. — Cenienie maksymalpe 63 bar Génisniemaksymaine  DN20 do DNSO - 40 bar
Sterowanie diwignia g, naped - L nani DN6ES do DN10- 16 bar
pnematycmy, napsd elsktryczny I """‘"l""“"w!,!mﬂw Sterowanie dzwigria pczna, naped

preumatycmy, naped elektrycny



ZAWORY KULOWE
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RQS -TYP BV222

ZAWOR KULOWY - KOLNIERZOWY DWUCZESCIOWY

F4

RQS - TYP BV221
ZAWOR KULOWY - KOLNIERZOWY DWUCZESCIOWY

Wykonanie AISI316 (CFBM)
Rodzajprylaa kotnierz F4 wedhug EN 558
Wielkoici ‘od DNZS do DNSO (PN16/25/40)
od DN&S do DN10D (PN16)
Génieniemaksymalne  DN25 do DNS0 - 40 bar
DN6S do DN100- 16 bar
pneumatycny, naped elektryczny

RQS - TYP BV531
ZAWOR KULOWY - TROJDROGOWY Z KOLNIERZEM
1505211 KULATYPU 1"

Wykonanie AISI316 {CFBM)
Rodzzj prylacza koinierz F1 wedtug EN 558
Wielkoid od ON1S do DN150
(enieniemaksymalnz DN do DNSO — PN4O
DN65 do DN150 - PX16
pneumatycny, napsd elektryany

OMAL -TYP 100/101
ZAWOR KULOWY - DWUDROGOWY

RQS -TYP BV511/BV521
ZAWOR KULOWY - TROJDROGOWY Z KOLNIERZEM
150 5211 KULATYPU "L /*T"

Wielhoic od G1/4" do G2°
Cinienie maksymalne €3 bar
poeumatycany, naped elektrycny

OMAL-TYP113
ZAWOR KULOWY - DWUDROGOWY
WYSOKOCISNIENIOWY

Wykonanie AIS315 (CFBM)

Podzaj przyty qwint wewngtrzny

Wielkoici 2d61/4"doG3/8"

Giénieniemaksymalne ~ 130bar
pneumatyczny, napsd elektryczny

Wykonanie mosizdz nkdowany
Rodzz) praylaza guint wewngtrzny
Wielkosc 0d G3/8" do 63"
CEnienie maksymalne ~ PN16 (TYP 100)
PNZS-64 (TYP 101)

preumatycny, naped elektrycny

Wykneanie mesiadz nikdowany

Rodzaj przylacza qwint wewnetrny

Wielkoéci 0d G3/8" do G1°

Céieniemaksymaine  PN210

Sterowane dawignia reczna, naped
preumatycny, naped elektrycmy



ZAWORY KULOWE e

OMAL-TYP 115 OMAL-TYP 153 OMAL-TYP 160/161
ZAWOR KULOWY - DWUDROGOWY ZAWOR KULOWY - TROJDROGOWY ZAWOR KULOWY - TROJDROGOWY
MIEDZYKOENIERZOWY KULATYPU,I" KULATYPU,L"LUB,T"

Wykonanie mosiadz ndklowany Wykonanie mosiadz nklowany Wykonanie masiadz niklowary

Podza) przylaaa kolnierz Rodza) przylacza gwant wewnetrzny Rodzaj przytacza gwint wewnetrzny

Wiekoici od DN15 do DNSD Wielkoid 0dG3/8" do 62" Wielkoéci od G1/2" do G2

Génieniemaksymalne ~ PN16 Cenieniemaksymalne ~ PN16 Génieniemaksymaine  PN16-40

Sterowanie diwigniz rema, naped Stesowanie diwignia recma, naped K dfwignia reczna, naped
pneumatyczny, napsd elektryczny pneumatyczny, napsd elektrycny preumatycny, naped elektrycmy

OMAL-TYP 216 OMAL-TYP 400/401 OMAL-TYP 406

ZAWOR KULOWY - DWUDROGOWY KOENIERZOWY TAWOR KULOWY - DWUDROGOWY ZAWOR KULOWY - DWUDROGOWY KOENIERZOWY

Wykonanie e GGG Wykseanie AISB16-piaskowana (400) Wykonari ASBI&L
Rodzaj przylaaa kolnierz polesowana (401) Rodzaj praylacza kohierz
. Rodzaj przylaca qgwint wewnetrzny —
Wielkosci od DNSO do DN150 Wielkosa od DN10do DN10O
Gisnienie maksymalne PN16 “ s (isnierie maksymalne PN16-40
(Gémiznie maksymaing PN25-100
pneamatyczny, napsd elektryczny Sherovanie diwignia reama, maped poeumatycany, naped elektryczny

preumatycany, naped elektryczny



n ZAWORY KULOWE

OMAL-TYP 424 OMAL-TYP 434 OMAL-TYP 445
ZAWOR KULOWY - DWUDROGOWY, TRZYCZESCIOWY  ZAWOR KULOWY - DWUDROGOWY ZAWOR KULOWY - TROJDROGOWY
KULATYPU 1"
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Wykonanie AISB1S Wykonanie ABBI6L Wykonane AlSB16
Sedminata qwint wewngtrzny, & jpaykaa qwint zewngtrzny DIN 11851 Rodzaj przyiaaa kotnierz

Wiekoii 0dG1/4” do64" Wielkoici 0d63/8" do G4 Wielkoic od DN15 do DN100
Génieniemaksymalne ~ PN&2 Génieniemaloymaine  PN25-63 Ciénienie maksymalne  PX16-40

OMAL-TYP 448 OMAL - TYP 450/451 OMAL-TYP 460/461

ZAWOR KULOWY - TROJDROGOWY ZAWOR KULOWY - TROJDROGOWY ZAWOR KULOWY - TROJDROGOWY

KULATYPU I KULATYPU L*/,T" KULATYPU L/ T"

el
hy N
c‘z‘%’

"&
L

Wykonanie ABBISL Wykznanie ABBI6L Wykananie AISBIEL

Rodza) przylyza gwint wewngtrany Rodzaj pzyla gwint Fodzaj przylaaa kofnierz

Wielkoici 04 G3/8" do G4 Wielknsci od 63/8" do G4 Wielkoid d DX10do DN10O
Génieniemaksymalne  PN16-40 Ginieniemalsymaine ~ PN16-40 Ciénienie maksymalne ~ PN16-40

Sterowanie diwignia recm, naped Sterowanie dzwignia reczna, naped Sterowanie drwignia reara, naped



ZAWORY KULOWE [

OMAL - TYP 464/465
ZAWOR KULOWY - TROJDROGOWY
KULATYPU L/, T°

Wykonanie AISB04L

Podzaj prryliza qwint 2zwnetrzny DIN 11851

Wigkkoici o4 DN10do DN103

Giéinieniemaksymaine ~ PN16-40

Sterowanie diwignia reana, naped
pneumatycny, naped elektryzny

OMAL - TYP 635/636/637/638
ZAWOR KULOWY - TROJDROGOWY
KULATYPU L/, T*

OMAL-TYP 545
ZAWOR KULOWY - TROJDROGOWY
KULATYPU,L*

Wykznanie stal weglowa A105

Rodzaj przytaca kokwerz

Wielknéd od DN1S do DX100

Cénieniemaksymaine  PN1640
preumatyczny, naped elektryany

OMAL - TYP 490/492/493/494
ZAWOR KLAPOWY DWUDROGOWY

OMAL-TYP 615/616
ZAWOR KULOWY - DWUDROGOWY

Wykonaree (8

Rodzaj prryfaaa gwint wewngtrany, do whlejenia

Wielhosa od DN10 (G3/87) do DX100{G47)

Cisniense maksymalne NI
pozumatycany, naped elektryany

OMAL - "KRATOS"
ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY
WYSOKOCISNIENIOWY

Wysonanie PV
Podza) pzylaa qwint wewngtrzny, do wilsjenia
Wielkoici od DN10(63/5") do DNSO (62°)
Giénieniemaksymalne ~ PN10
Sterowanie diwignia reana, naped

any, napsd eektryzny

Wykenanie A4, AISI316L

Rodzj przytaza gwint wewngtrzy, DIN 11851,
do wspawania, tridamp

Wielkoidi od DN25 do DX100

(iérmenie maksymaine PG

Wykonamie stal weglowa A350 LF2
stal nierdzewna AISB16
lub ASB16L Duplex
Rodzaj prrylaca gwint wewngtrany 150 228-1, gwint
wewngztrany NPT,
dowspawania
Wielkasa od DN10do DNSO
Ciénienie PN276/ PN3#4 [ PNAT3
Sterowanie drwignia reana, napsd

poeumatycany, naped elektryany



ZAWORY KULOWE

ZAWOR KULOWY - MAGNUM OMAL ,MAGNUM”WAFER

ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY

VI VIP VO
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CHARAKTERYSTYKA ZAWOROW MAGNUM

1. Wykonanie antystatyczne — konduktywnas¢
elektryczna pomiedzy korpusem, kulg | trzpieniem.

2. Podwojna podidadka — dtuzsza Zywotnas¢, mniejszy
wymagany moment obrotowy.

Innowacyjne usaczelnienie kuli TEM1600 — specjalny ksztat, ktdry zapobiega przedostawaniu sie medium do wnetrza

3. Trzy usaczelnienia typu,V" oraz oring — szzelnos¢
nawet po duge ilosc wykonanych cyidi .

4. Podkadka sprezynujaca — odpomosi na
odksztalcenia, odpomosc na wahania tempesatur.

5. Uszzelka grafitowa — zapobiega przedostaniu sie
medium nazewngtrz.

Zaworu. Zawory Magnum posiadaj3 min. cortyfikaty Fire Safe, ATEX, TA LUFT, PED, SIL3

OMAL ,MAGNUM" SPLIT WAFER
ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY

OMAL ,THOR"SPLIT BODY
ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY

PN16-40, ANSI150-300

Wykonanie
Podzaj przylyaa
Wielkosd od DN15do DN10D
Ciénienie maksymalne  PN16-40, ANSI150-300
peamatycany, napsd elektryczny
Certyfikaty ATEX, TA, LUFT, FIRE SAFE, PED, SI3
OMAL ,THOR"SPLIT BODY
ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY

PN63-100, ANSIG00-900-1500

stal weglowa, AISB16
koinierz

od DN15 do DN200

PH16-40, ANSI150-300
preumatyczny, naped elektryny
ATEX, TA LUFT, FIRE SAFE, PED, SIL3

Cisnierse maksymalne

stal weglowa, AISB16
koMniez

od DN15da DN200
PN16-60, ANSI150-300

pocumatycany, naped elektryany
ATEX, TA LUFT, FIRE SAFE, PED, SIL3

st weglowa, AISB 16
kohnierz

od DN15do DN100
PNE3-100, ANSIE00-900-1500

preumatyczny, naped elektrycny
ATEX, TA LUFT, FIRE SAFE, PED, SIL3



ZAWORY KULOWE

OMAL ,SUPREME"- TRUNNION
ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY

OMAL ,HERCULES"
ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY

WYSOKOCISNIENIOWY

DVC-TYP 1050

ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY

DVC-TYP E7752

stal weglowa, AISB16
hamen

od DNS0 do DN600
PN16-40, ANSI130-300-600

preumatyczny, naped elektrycny
ATE, TA LUFT, FIRE SAFE, PED, SIL3

ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY

Rodzaj paylaaa

(Ceénéenie maksymaine

A6 (CFaM)
gwint wewnetrzny
0dG1/4" 8063"
PN63

dfwignia reczna, naped
preumatyczny, naped elektrycny

stal weglowa, AISB16
gwint wewngtrany 150228, NPT
od DN6 do DNSO

PN320-500

pozumatycany, naped elektryany
ATEX, TA LUFT, FIRE SAFE, PED, SIL3
uszazelnienie samosmarowne
(LUBROSEAT), cisniende max. 400bar

DVC-TYP E7444/E7621
ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY TRZYCZESCIOWY

gwint wewngtrzny, do wspawania
od DN15 do DN100

PN25-68

preumatycny, naped elektrycmy

gwint wewnztrary

lub wewnetrmo - 2ewnetany
od 61/4" do 64"

PN25-40

DVC-TYP 1211/1251/1311/1351

ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY TRZYCZESCIOWY

gwint wewngtrzny, do wspawania
od DX8 (G1/47) do DN100 (647)
PRE4-125

pzumatyczny, naped elektryany

0A3 dINGIA

n2 polrywie

‘IMOTIN AHOMYZ



ZAWORY KULOWE
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DVC-TYP E7289

ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY

DVC-TYP E7383
ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY "WAFER"

JC-TYP515/53

A6 (CFaM)
kolnserz

od DN15do DN100
PN16-40

déwignia reczna, naped
preumatyczny, naped elektrycny

0/516/540

ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY 2-CZESCIOWY

IKULA PEYWAJACA

(isnienie maksymalne

JC-TYP915/91

AlSIB16 (CFEM)
kotnierz

od DN15do DN1SD
PN16-40

poeumatyczny, naped elektryczny

6

ZAWOR KULOWY TRODROGOWY

T KULA PEYWAIACA

DVC-TYP 1612/1615/1712/1715
ZAWOR KULOWY TROJDROGOWY

KULATYPU L™/, T*

VINCO-TYP SF

AISB16 (CFEM)

gwint wewngtrany,
dowspawania
gwintowane od G1/4" do G2,
dowspawaniz od DN8 do DN100
PNS5-69

poeumatycany, naped elektryany

ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY, TRZYCZESCIOWY

Fodza) przylyaa

(énienie maksymalne

stal weglowa WCB, LCC
stal mierdrewna AISI316

kofnierz F4 lub F1
od DN15 do DN2OD

PN16/ P40/ PNG3 / PN10D
CLIS0/ €1300

PTFE, RPTFE, PEEK NYLON, DEVLON
napgd pneumatyary DA/SR, naped
elektryamy

stal weglowa WCB
stal nierdzewna AISB16
kohienz

od DN15 do D200
PNI6/CL1S0

PTFE, PEEK

déwignia reczna lub praekladnia,
naped preumatyany DA/SR, naped
elektryany

Ciéniesie mak
Usaeinienia

Sterowanie

stal weglowa: AT0SN, LF2, stal
eerdzewna: AISI 304, 316, 3161, inne
N3 Zzpytanie

gwint: [BSP/BSPP, BSPT, NFT],
dowspawania

Full bore: od DN10 (G3/8") do DN100
{G4") Redwce bore: od DN15 6127
do DN100 (G47)

(Class 300/600/800

(50100/138 bar)

CG-RPTFE, GL-RPTFE, TFM, PEEX, PEEK
DEVLON

22 5prezyn3 powrotna, naped
preumatyczny DA'SR, naped
elelaryany



ZAWORY KULOWE

VINCO - TYP HF

ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY, TRZYCZESCIOWY

VINCO-TYP XP

stal weglowa A350 (LF2), stal
nierdzewna: AlSI 304, 316, 316L,
INCONEL 625, inne na zapytanie
qwint: [BSP/BSPF, BSPT, NPT do
wipawania, kolverz (ASME: B16.5)
Full bore: od DN10 (G3/87) do DNSO
(G3") Reduce bore-od DN 15 (61/27)
doDN10D (647)

Class 900/1500/2500 (1502487414
bar)

CG-RPTFE, GL-RPTFE, TFM, PEEK, PEEK
DEVION

déwignia reczna, diwignia
28 Sprezyna poATotng, napsd
preumatyary DA/SR, naped
elektryamny

ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY, TRZYCZESCIOWY

Wykonanie ABSI316L{CRM)

Rodzaj przyky dowspawania BUTT WELD (ASME, DIN
11850, 150 1127, SMS 3008) CLAMP
(ASME, DIN 11850)

Wielkogci od DNB (G1/4") do DN100 (64)

Ceéinieniemaksymaine  13,8/40/64/100 bar

Usaczelnienia TEM 1600, PTFE

Sterowanie dfwignia reczna, diwignia
28 sprezyna puwrotng, napsd
preumatycny DA/SR, naped
elektryany

Opge FDA & UPS, ATEX

VINCO-TYP BF

ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY, KOtNIERZOWY,

SPLITBODY

VINCO-TYP ST

ZAWOR KULOWY TROJDROGOWY / CZTERODROGOWY,

TYP:LT X

Rodzj prataaz

VINCO-TYP RP

stal weglowa A350 (LF2), stal
nierdzewna: AISI 304,316, 3161, inne
na zapytanie
kolnierz: (ASME 16.5, PN
16/40/63/100)

Full bore: 0d DN15 (61/27) do DN150
(66°) Reduce bore: od DNSO (62°) da
DN150 (657)

Class 150/300/600 (20,7/51,7/183 5
bar)
CG-RPTFE, PTFE, TFM 1600, PEEX,
DEVLON, DELRIN

e sprezyng powrotng, naped
preumatyczny DA/SR, naped
elektryany

ZAWOR KULOWY DWUDROGOWY, TRZYCZESCIOWY

i

S
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A5l 316, AISI 3161, HASTELLOY, inne
na zapytanie

do wspawania BUTT WELD (ASME, DIN
11850, 150 1127, SMS 3008) (LAMP
(ASME, DIN 11850)

od DN8 (G1/47) do DN150 {657)
13,8/40/64/100 bar

TFM 1600, PTFE

22 SpreZyng powrntng, naped
poeumatyczny DA/SR, naped
elektrycny

FDA & UPS, ATEX

Cisniense maksymalne

VINCO -TYP MP

stal weglowa A350 (LF2), stal
rierdzewna: AIS 304, 316, 316L, inne
n3 Zapytame

qgwint: [BSP/BSP BSPT, NFT],

do wspawania, kefnierz:

{ASME B16.5, PN 16/40/63/100)
Full bore: od DN10 (63/8") do DN100
{G4") Reduce bore: od DN15 {G1/27)
doDN150{667)

Class 150/300/600 (20,7/51,7/103 5
ar)

(G-RPTFE, PTFE, TAM 1600, PEEX,
DEVLON, DELRIN

diwignia reana, diwignia

22 5prezyn3 powrotng, naped
poeumatyczrry DAVSR, naped
elelaryany

ZAVOR KULOWY TROJDROGOWY, CZTERODROGOWY

AISI316, AISI 3761, HASTELLOY, inne
3 zapytanie

dowspawania BUTT WELD (ASME, DIN
11850, 150 1127, SMS 3008) CLAMP
(ASME, DIN 11850}

od DN3 (G1/47) do DN100 (647)
wedhug projekt

TFM 1600, PTFE

22 5prezyn3 powrotng, naped

pozumatyczry DAVSR, naped

elelryany

FDA & UPS, ATEX
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n ZAWORY WSPOLOSIOWE VIP / VIP EVO

OMALVIP
ZAWORY WSPOLOSIOWE

VIR VIP V0
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Zawior zamkniety

e S GELOWNE ZALETY TECHNICGZNE:

« kompaktowa budowa i maty diezar,
Wielkoici od DN10 (G3/87) do DNSO (627) :

«  male zuzycie powietrza,
Génierie maksymaine o « bardzo duza trwatosC w stosunku do zaworéw kulowych (okoto 500.000 cykli),
Sterowanie pneumatyane « fatwy montaz w dowolnej pozydi,
Uszczelnienia NER, EPDM, VITON « atrakeyjna cena,
Deiatanie NC,NO. DA « szybsze od zaworéw kulowych,
e srms «  brak zewnetrznych czesd ruchomych,
T «  przylacze NAMUR
Opge wykonanie ATEY, wersja do tlenu
OMAL-VIP EVO
TAWORY WSPOOSIOWE

Wykonanie 3lumespum
/v e - Kompaktowa budowa maty dear,
Wiekoici od DN10 (G3/87) do DNSO (62°) . male zuzycie powietrza
(fhesiemtymole. | PO «  Cinienie maksymalne PN4O,
Sterowanie presmatyane «  szybka reakga na sygnat sterujacy (0,25 sekundy),
Uszczelnienia NER, EPDM, VITON «  detekga wydeku,
Deistanie NC, N0, DA «  rowki pod zujniki sygnalizacji pofozenia tioka,
Akcesoria caujniki polazesia, zwer pilotowy, P
NAMUR
Opge wykonanie ATEY,

wersg do tlenu (30bar)
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PRZEPUSTNICE

PREZEPUSTNICE

RQS - TYP 600

PRZEPUSTNICE MIEDZYKOE NIERZOWE WAFER

(eénienie maksymaine

OMAL-TYP 385/386/387
PRZEPUSTNICE MIEDZYKOLNIERZOWE LUG

Rodzaj paylzaa

— .

ke

2eliwo GGGSD

seliwe GGG30, AISI316, alu-braz
NER, EPDM, VITON, PTFE

we

od DN40 do DGO

PNIC-16

diwignia rezna, naped pnesmatyany
DA/SR, naped elektrycmy

PRZEPUSTNICE MIEDZYKOL NIERZOWE WAFER

OMAL-TYP 375/376/377
PRZEPUSTNICE MIEDZYKOLNIERZOWE WAFER

e

Korpas 2e8W0 GGGS0
AISB16(1.4408) Tarcza 36wo GGGS0, ASTI16, aku-braz
POM Usgeinisnie NBR, EFOM, VITON, PTFE
WAFER Fiodzaj prrylacza WAFER

od DN40do DNZOD Wielkosa o DN40 do DN6DO

PN10-16 Cisnienie malsymalne  PN10-16

DA/SR, maped elektryczny DAJSR, naped elektrycmy

DVC-TYP E6730
PRZEPUSTNICE MIEDZYKOLNIERZOWE WAFER

AISI316 (CFEM)
NER, EPDM, VITON
WAFER

o DN40 do DNSOO
PN10-16

DVC-TYP E6830
PRZEPUSTNICE MIEDZYKOENIERZOWE LUG

AISI316 (CFBM)
NER, EFDM, VITON
e

od DN40 do DN600
PN10-16

ESERES =

DA/SR, napzd elektryczny

DA/SR, naped elektrycny



PRZEPUSTNICE

OMAL-TYP 270/474

OMAL-TYP 675

DVC-TYP E6330/E6430

PRZEPUSTNICE MIEDZYKOENIERZOWE - WYKONANIE  PRZEPUSTNICE MIEDZYKOtNIERZOWE DO APLIKAUI

PRZEPUSTNICE MIEDZYKOE NIERZOWE
- USZCZELNIENIE METAL/METAL PVC
A
!EQ ,
S n
QJ ¥
»
.‘r‘ 4
Yarpus zeliwo G650, AISB 16 Korpus PIC
Tarza Teliwo GGGSO, AISB16 Tarza L
Uszczelnienie metal - metal Uszczelnienie POM
Rodzaj pryliza WAFER Rodzaj payleaa WAFER
Wielkoici od DN&0 do DX200 Wielkoici od DNS0 o DN30D
Ciénieniemaksymalne  FN10-16 Ciénieniemaksymalne  PN10
naped poeumatyany DASSR, naped DA/SR, naped elektryczny

TTV-TYP 20/40/W/L/B9040X
PRZEPUSTNICE MIEDZYKOLNIERZOWE
WAFER, LUG, KOENIERZ

stal weglowa WCB
stal niesdzewna CF3M
Jumin

Taraz zeliwo 65650

stal weglowa W(B

stal nierdzewna CF3M
Hastelloy, Duplex

NBR, EPDM, CARBOX
NER GAS, SILIKON
SILIKON FOOD, VITON
WAFER, LUG, NOLNIERZ
od DN32 do DN1600

DN32 do DNSD) max 20bar
DN600 > max 1ébar

reane i automatyane

Rodzaj przylaaa

(Ciénienie maksymalne

TTV-TYP 20/40/W/L/BP9040X
PRIEPUSTNICE MIEDZYKOENIERZOWE
TEFLONOWE PTFE

Korpus 2eliwo GGGSO, stal nierdzewna (FEM

Tarza stal niendzewna (FBM stal nierdzewna
(F8M + polaydie PTFE

Uszczelnienie PTFE

Rodzaj przylaza WAFER, LUG

Wielkosci od DX32 do DNZOD

Ciénienie maksymaine  PX10,PN16

Sterowanie reane i automatyane

SPOZYWCZYCH

]
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Tarcza AISI216 (CFBM)
Uscsiniznie EPDM FO0D
Fodzaj przylaca WAFER, LUG
Wislhosc WAFER od DN50 do DN&0O
1456 od DNSO do N300
Ciénienie maksymalne  PN10-16
DAVSR, naped elektrycny
Certyfikaty A

TTV-TYP 40/50/W/L/BDC9040F5/4M
PRZEPUSTNICE MIEDZYKOtNIERZOWE PODWOINIE,
POTROINIE CENTRYCZNE

Korpus stal weglowa WCB A216 stal
nierdzewna CFBM
Tarcza stal nierd2ewna CFBM
Rodzaj prylaca WAFER, LUG, KDENIERZ
Sterowaniz reane i automatyazne
PODWOJNIE CENTRYCZNE
Usaeimiznie metal/metal:
saf seat R-PTFE(-50°C do +220°C)
hard seat ASB16L + grafit {-100°C
do+500°C)
Wielkata od DN32 do DN60O
Ciniende maksymalne  PN10, PN16, PN2S, PN40, ANSI 150
POTROINIE CENTRYCZNE
AISI316L(-196°C do +550°0)
Wielkosc od DNSO do DN60O

Ciénierse maksymalne  PN10, PN16, PN2S, NSO, PNG4, PN10D



NAPEDY,
POZYCJONERY,
AKCESORIA

E
2
5
:

ARCESORIA




NAPEDY PNEUMATYCZNE 0 - 90°

RQS - SYSTEM ZEBATKOWY
NAPEDY OBROTOWE PNEUMATYCZNE

Przeniesienie napedu

Mioment obrotowy
Proptzcze Namur
Miocowaniz do zawon

system zgbathmwy
“RACK, AND PINION®

[4,58

od 9 do 9767 Nm
bezpodradnie
zgodne z nomng 50 5211

wiykonanie ATEX w standardzie
wersie: - 1207, 0- 1807
tempesztury

od -15°Cdo+ BO°C

od -3 Cdo+ 150°C

OMAL - HEAVY DUTY
NAPEDY OBROTOWE PNEUMATYCZNE

OMAL - SYSTEM KRZYWKOWY
NAPEDY OBROTOWE PNEUMATYCINE

Sposdh drialania
Moment ohrot ey

Prytacze Hamur
Mocrwanie do zaworn

Destegme opge

OMAL- AlSI316
NAPEDY OBROTOWE PNEUMATYCZNE

system kzywhowy
“SCOTCH-YOKE"

0A, SR

od & do 8000 Nm [DA)

od 15 do 4 000 Nm (5R)
bezpormdni
zgodne z nomma 150 5211
wiykomznie ATEE, temperatury
od -50° Cdo+80°C,

od -20° Cdo+150°C

OMAL - TYP DANV/SRNV
NAPEDY OBROTOWE PNEUMATYCZNE
1 PREEKEADNIA AWARYINA

Frzenizsienie napedu
Sposdb dnakania
Moment cbrotowy

Mocowariz do zawom
Dostepne opge
(Opis driafania

system krzywhowy
*SCOTCH-YOE"

DA, SR

od 60 do 3540 K (DA}

od 30 do 1920 K (SR}
bezposrednie
‘mgodne 2 norma 150 5211
‘wyknnzmiz ATEX,

napedy rwhudowang preekfadnia
prEesterowanie Zawon po zanky
risnienia rasilajacega.

OMAL - DWUSTOPNIOWE
NAPEDY OBROTOWE PNEUMATYCZNE

=
e
==
EE
=3
L
E

Przeniesienie napedu system ey whowy Przzniesieniz napsdu system krywhowy Przenizsienie napedu system krzywhowy
“SOOTCH-AORE" “SCOTCH-YOKE “SCOTCH-YDKE
Sposih driatania [4,58 Sposdh drialania 0A, SR Sposdb dnakania DA - DWUSTOPNIDWY
Mioment obrotowy od 2 000 do 30 000 Nm [DA/SR) Moment chrotowy od 15 do 1 920 Nm (DA} Moment cbrotowy od 30 do 450 Hm
B Nemur sredria . od IEfngﬁlﬂlhiSﬂ] B érednie
Miocowanie do zawon rgodne z nommg 150 5211 e Mocowarss do zawon ‘mgodne 2 norma 150 5211
. . Mocowanie do zaaoru zgodne 2 nonmg 150 5211 i i
Dostepne apge rEcme preesterowanie, wylnnanie i . Distepne opdge ‘wyknnzmiz ATEX
ATEX Dastepnz opdje wykionania ATEX B :
Opis drafania ‘w napedach dwustopnioeych
mamy modfwost Zatrymywania
ZAWONU W pazygi posrednie),
o0 porwala na shosowanie tego typ
rorwigzania w systemach domjacych

inapeiniajacych.



NAPEDY ELEKTRYCZNE 0 - 90°

NAPEDY, POZYCIONERY,

ANCESORIA

RQS - TYP EFMB.2/3 (X)
NAPEDY OBROTOWE ELEKTRYCZNE

RQS - TYP EFM0.3/5/8 (X/H)
NAPEDY OBROTOWE ELEKTRYCZNE

RQS - TYP EOM
NAPEDY 0BROTOWE ELEKTRYCZNE

AUMA - PROFOX

ON-OFF,
maddowany &-20 mA kb 0-10V
od 20do 30Nm

w standardzie

w standardzie

od -25°Cdo +70°C

P67
24VAC24VDO/B5-265 VAC

NAPEDY OBROTOWE ELEKTRYCZNE

-30°Cdo +70°C
P&7
24¥DC/ 100-240V / 50-60Hz

G-WCEH

interfejs Bluetooth, przyciski lokalne
pod obudows, wyjide pradowe 4-20
mA (standard)

2dalna obshaga - telefon / laptop

Spasib dziatania ON-0FF
‘modulowany 4-20 mA lub 0-10¥

Moment cbretomy 04354080 Nm

Wykaczniki krasicowe w standandzie

e o Gk

Tempesatura pracy 0d-25°C do +70°C

Stopiesi ochrony Pe7

Napiedie sterowania 24VAU24VDOTIO-1Z0VAC220-

AUMA - TIGRON

240VAC

NAPEDY WIELOOBROTOWE ELEKTRYCZNE

Spasib dziatenia ON/OFF,
modulowany 4-20mA
Moment obrotawy od10d0 1000 Nm
Predhzic obrotowa od 4 do216 obx/min
i o -
Temperatura pracy od—60°Tdo +70°C
Stopier ochrony P63
Napiecie sterowania 2V
Napiecie zasilania 3-fazowe 400V/ 50Kz
Ocdwonaantykorozypa (5K
Opde sterowania interfejs Bluetocth (standard)
Modbus RTU, Profides P {opcja)
Wykonanie ATEXHCT4

Spasth dzatania ON-OFF,
modulowany 4-20 mA lub 0-10V

Moment cbrotowy od 100 do 20000 Nm

Wik bra wstandasizi

Reame w

Temperatura pracy od-25"Cdo +70°C

Stopien achwony IP&7

Napegcie sterowania 24 VAC/24VDUT10-120VAC220-
240VAC
dia napedow 13000-20000 m
zasilanie 3-fazowe 380440 VAC

DVC-TYP 5630

NAPEDY OBROTOWE ELEKTRYCZNE

n
P

modulowany 4-20 mA

Moment cbrotowy od 40do 300 Nm

Wytacikikra = 3

Mocowamse do zaworu 2qodne z normg 150 5211

R R

Temperatura pracy od-20°"Cdo+70°C

Stopien acwony IP&7

Napigdie sterowania 24VDC/T10VAC/230VAC

Grzatka ving W dardzi

Dostgpne opqe potenciometr, pezycjoner 420 mA
lub 0-10 VAC, transmiter pofozenia
4-2mA, jednosta bateryjna,



NAPEDY ELEKTRYCZNE 0 - 90°, POZYCJONERY n

OMAL-TYP AE/AM OMAL-TYPEA RQS - TYP EP420FS
NAPEDY OBROTOWE ELEKTRYCZNE NAPEDY OBROTOWE ELEKTRYCZNE POZYCJONER ELEKTRO-PNEUMATYCZNY
1 SYGNALEM ZWROTNYM

=

=

Sposdb driakinia ON-OFF Sposib driatenia ON-OFF Zastanie 14do7 bar =2
-

Sy Moment cbrctowy 0d35d0240Km Stesowanie £-20mADC g"

Moment dhrotowy od 10do 1960 Nm _§
e e Wylaazniki b2 w K Przyljcze pneumatycme G /4" >i
o) = Mocowanie da zaworu 2godne z normg 50 5211 Stopier ochrony P67 =

Mocowanie do zawon 2godne 2 nomg 150 5211

| Recme p v w standardz Temperatura pracy od-20Cda +70°C
Temperatura pracy od-25"do+60°C Zalkres obroty 070 %0°

Temperatura pracy od -25"Cdo +55°C
Stopies ochromy Pe7

Stopieri ochrony P65

" Napigde sterowania 4 VAU4VDGB0VAC
Napigcie sterowania 24VAC24VDC/BOVAC
potenciometr, komwerter 4-20mA
OMAL - KPLEM OMAL - KPFH/KPFE OMAL - KPLPP
POZYCJONERY ELEKTROPNEUMATYCZNE POZYCJONERY ELEKTROPNEUMATYCZNE POZYCJONERY PNEUMATYCZNE

N

Tastarie od 2do7 bar Tasilanie od2do7bar Zasianie od2do7bar
Sterowanie od4do20mA Sterowanie 044 do 20 mA, protokst HART Sterowanis 0d02do1 bar
Pyl prematyame GI/A” Praytqcza presmatyane  GU/4" Praylyza preumatycne  G1/4°

Stagiei ochrony IP65 Stopiesi ochrony PS5 Stopief ocrony 1P&5
Temperatura pracy od -2Cdo+80°C Temperatura pracy od -40°C do +80°C Temperatura pracy od -20°Cda +30°C
Takres obrotu 07907 90°0° Takres obrotu 90 9007 Zakres oboty 0°-90% 90"
Wykonaniz Bez sygriahy zwrctneqo ATEX, Wykorania protckst PROFIBUS-PA

 sygnalem zwratnym



ﬂ AKCESORIA

NAPEDY, POZYCIONERY,

RQS-TYP PSB OMAL-TYP KSSP OMAL-TYP KFIN
SKRZYNKA WYLACZNIKOW KRANCOWYCH SKRZYNKA WYLACZNIKOW KRANCOWYCH WYLACZNIKI KRARCOWE

=
g Rodzaj Wykzcaniki mechaniczne Rodzaj Wykaniki mechanizne Rodzaj Wytacmikd indukcyjpe
¥ Napigcie 24-250 AC/0C Rapigde 24-250A0/DC Napizdie 24-250 AC/DC
Przylacza na kabel 21xM20 Przytacze elektryane 2xM20 Przytycza na kabel 2xM12
Mocowanie do napeda VDI / VDE 30x806120 bub H30 / Mocowanie do napedu VDI / VDE 30x80 wysokosé Mocowanie do napedu VDI /VDE 30x80 wysokosc
J0X130020 heb H30 regulowana regulowana
Temperatura pracy 0d -25"Cdo+ 80C Temperatura pracy od -25"Cdo+ 100°C Temperatwra pracy 0d-25Cdo+ 70°C
Stopiedi ochromy Pé7 Stopied ochrony P67 Stopien ochrony P68
Destepne opje ATEX
DVC-TYP 5300 RQS - TYPPNV PNEUMAX-TYP 503
WYEACZNIKI KRANCOWE INDUKCYINE ELEKTROZAWOR NAMUR ZAVIOR SZYBKIEGD SPUSTU

Rodzaj Wykcaniki mdukcyjne Funika uniwersaly 5/2-3/2 Wykonamiz mosigdz niklowany
Napiede 10-30vDC Przephyw 7201/min Praylacze 0d61/8"do 61"
Prrytacza na kabel kabel 5m Cisnienie od3 do bar Sposob daatania zawdr edpowietrzajgcy
S e NI Prayacee wedbog standards NAMUR, G1/4"
Mocowanie do napedu VDI/VDE 3845 £ A
Temesatura pracy od-25Cdo+70°C 2 "
Temperatura pracy 0d-25Cdo+70°C
7. e Stopien adhwony IP&s
Destepme opgje ATEX

Napigdie sterowania 24VAC24VDOUTIOVAC Z0VAC



AKCESORIA
PNEUMAX - TYP SVE ROTORK - TYP B326/B356 RQS-TYPGR
TEUMIK Z REGULACJA WYPLYWU ELEKTROZAWOR 372 PRZEKEADNIA RECZNA

OMAL-TYP RF

0d G1/8" doG1"

requlaa wyplywu z2 pomocg
pokreth

KO0 RECZNEGO PRZESTEROWANIA

Sposéb driatania
Moment cbrotowy
Tastosowanie

Temperatura pracy
Stogien achsony
Napiacie stesowania

DVC-TYP 5595
PRZEKLADNIA RECZNA

04300 d2 13000Nm Moment cbrotowy
monta: pomiedzy i i
napzdem Mocowanie

zgodne z norma IS0 5211

32NC
mosizdz nidowany

04 G1/8 do 1/4 (6 mm)
0d-10Cda + 60°C

IP&5

24VAC/24 VDC/TT0VAC/230VAC

od 150do 4474 Nm
TEGne presterowanie armatury
2godne z nommg 150 5211

Moment cbrotowy
Lastosowanie

DVC-TYP 559
PRIEKLADNIA RECZNA

Spasob dzatania
Moment cbrotowy

przekfadnia slimakowa

od 150 do 1200 N

reane przesterowanie armatury
2godne 2 nomg 150 5211

przekiadnia simakowa

od 200 do 4000 K

Tgame przesterowanie armatury
2godne 2 nommg 50 5211

VIHOS DXV
MINONAZOd AQ W



LAWORY
REGULACYJNE
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ZAWORY REGULACYJNE

DVC-TYP 1311/1351/E7289
ZAWORY REGULACYJNE KULOWE KULA TYPU V"

Wykonanie

Prrylacza

Uszczelnienie

Owiert kuli "V*
Wielkosci

Cignienie maksymalne

Sterowanie

zawory kulowe dwudrogowe ze stali
nierdzewnej lub weglowej

gwint wewnetrzny,
do wspawania, kotnierz
PTFE, PEEK

30°,60°,90°
od DN10 do DN100
PN125

diwignia reczna, naped
pneumatyczny z pozycjonerem, naped
elektryany z modulaga

ROTORK - TYP ZP
ZAWORY REGULACYINE KATOWE

Wykonanie

Proylacza

Uszczelnienie
Wielkosci
Cisnienie maksymalne

Sterowanie

zawory katowe grzybkowe ze stali
nierdzewnej

gwint wewnetrzny, do wspawania,
koknierz, triclamp
PTFE, PEEK

od DN15 do DN5O
PN16

sitownik pneumatyczny
z pozycjonerem 4-20 mA lub 0-10V

WYKRES PRZEPLYWOW
wartosc przeplywu w m*/h
dla zawory DN 25 przy spadku 1 bar
30 Vi “ - "77 ’A7 A
. | b Q/\l
wyciecie / / /
20 kuli L,/
—30°
15 __60°
5
otwarcie 30° 60° 90°
0 0 40 60 80 100 [%]

CHARAKTERYSTYKA ZAWOROW KULOWYCH REGULACYINYCH DVC:

Zawary kulowe regulacyjne stuzg do regulagji przeptywu medium, ktdra jest mozliwa dzieki specjalnemu
wydeciu kuli w ksztatcie litery V", Wyciecie to moze miec kat 30°, 60° lub 90°, co pozwala na osiagniecie
réznych wielkosci przeptywu dla tej samej Srednicy nominalnej zaworu. Zawory regulacyjne moga byc
sterowane recznie, napedem pneumatycznym z pozycjonerem oraz elektryznym z modulagja.

WYKRES PRZEPLYWOW

przeplyw [%]

100
80
60 —L

L/

20 LINIOWY
20 l:E:l

504 )
S’F.'_C‘:'FA‘Z)C ETOWY

0 20 40 60 80 100
otwardie [%]

CHARAKTERYSTYKA ZAWOROW KATOWYCH REGULACYJNYCH ROTORK:

Zawory katowe regulacyjne stuza do regulagji przeptywu medium, ktéra jest mozliwa dzieki specjalnemu
uksztattowaniu grzybka. Dwa rodzaje uksztattowania grzybka mogq zapewnic przeptyw liniowy lub
statoprocentowy.

Zawory katowe regulacyjne s3 sterowane sifownikiem pneumatycznym z pozycjonerem
elektropneumatycznym 4-20 mA lub 0-10 V. Zawory regulacyjne ROTORK s dostepne z przylaczami
gwintowanymi, do wspawania, ketnierzowymi i clamp.

INTADYINDTY AHOMYZ
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ZAWORY KATOWE

RQS - TYP PAV

ZAWORY KATOWE PNEUMATYCZNE AISI

OMAL-TYP J4M
ZAWORY KATOWE RECZNE

Wykonanie

Rodzaj przylacza
Wielkosci

(isnienie maksymalne
Sterowanie

Dziatanie

AISI316 (CF8M)

gwint wewnetrzny,
do wspawania

od DN15 do DN65
PN6
pneumatyczne
NC

OMAL-TYP J4/)9
ZAWORY KATOWE PNEUMATYCZNE

Wykonanie
Rodzaj przylacza

Wielkosci

(isnienie maksymalne
Sterowanie

Dziatanie

Akcesoria

braz, AISI316

gwint wewnetrzny, kohnierz,
triclamp, do wspawania

od DN15 do DN50

PN16 (braz) - PN25 (AISI316)
pneumatyazne, reazne

NC, NO, DA

ogranicznik skoku, reazne
przesterowanie, wylaazniki
krancowe

Wykonanie

Rodzaj przylaza
Wielkosci

Cisnienie maksymalne

Sterowanie

ROTORK - TYP COMPACT / REGULAR

AlSI316

gwint wewnetrzny
od DN15 do DN5O
PN25

reazne

ZAWORY KATOWE PNEUMATYCZNE

Wykonanie

Rodzaj przylacza
Wielkosci

(isnienie maksymalne
Sterowanie

Dziatanie

Akcesoria

braz, AISI316

gwint wewnetrzny, kofnierz,
tridamp, do wspawania
od DN15 do DN50

PN16

pneumatyazne, reczne
NC,NO, DA

wylaaniki kraricowe

ROTORK - TYP CG

ZAWORY KATOWE RECZNE
Wykonanie braz, AISI316
Rodzaj przylacza gwint wewnetrzny
Wielkosd od DN15 do DNS0
(isnienie maksymalne PN25
Sterowanie reane
OMAL-TYP J4
PRZYEACZA SPECJALNE

Wykonanie

Rodzaj przylacza
Wielkosdi

Cisnienie maksymalne
Sterowanie

Dziatanie

Akcesoria

AISI316

kofnierz, tridamp, do wspawania
od DN15 do DN50

PN16

pneumatyczne

NC, NO, DA

ogranicznik skoku, reane
przesterowanie, wylaczniki
kraricowe
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ZAWORY ZAPOROWE,
ODWADNIACZE | REGULATORY
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ZAWORY ZAPOROWE [l

BVALVE
ZALETY ZAWOROW MIESZKOWYCH

1. Grzyb stozkowy, obrotowy 360 stopni:
« swobodny obrét umozliwia usuwanie zanieczyszczen i czastek statych znajdujacych sie w mediach
« zwigksza trwatos¢ powierzchni uszczelniajacych, gdyz w chwili doszczelniania grzyb jest dociskany
(kierunek ruchu pionowy), a nie wkrecany (po linii spiralnej).

2. Wielowarstwowy mieszek:
« od dwdch do czterech warstw w zaleznosci od wielkosc zaworu
« Zywotnos¢ mieszka okoto 10 000 cykli
« mieszek przyspawany do trzpienia, a nie do grzyba. Konstrukcja zapobiega przenoszeniu wibragji na
mieszek i przedfuza jego zywotnosc.

3. Trzpieri zabezpieczony przed wysuwaniem:

« taka budowa ogranicza skok - mechanicznie blokuje mozliwos¢ zbytniego wykrecania trzpienia, co
mogtoby spowodowac uszkodzenie mieszka poprzez scisniecie / zgniecenie. Zwigksza to rowniez
bezpieczeristwo operatora.

« trzpien pefni funkcje dodatkowej blokady metal/metal w pozydji pefnej otwartej, co zapewnia
odseparowanie od srodowiska w przypadku peknigtego mieszka.

4. Solidne i ergonomiczne koto reczne:
« koto reczne wykonane z zeliwa sferoidalnego
« nie odksztatca sie podczas zamykania zaworu
« ergonomiczny, zaokraglony ksztatt zapewnia tatwa obstuge

5. Trzpien z gwintem trapezowym:
«solidny trzpieri z wytrzymatym gwintem zapobiega blokowaniu zaworéw
- ufatwia otwieranie i zamykanie nawet przy wysokiej temperaturz

BVALVE - TYP BV 25061 BVALVE-TYP BV 25063 BVALVE - TYP BV 25065
ZAWOR ZAPOROWY MIESZKOWY ZAWOR ZAPOROWY MIESZKOWY ZAWOR ZAPOROWY MIESZKOWY
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Korpus zeliwo GG25 Korpus zeliwo GGG40 Korpus stal weglowa A216
Grzyb stal nierdzewna 1.4021 utwardzona Grzyb stal nierdzewna 1.4021 utwardzona Grzyb stal weglowa A217
13%Cr 13%Cr utwardzona 13% Cr
Mieszek stal nierdzewna 1.4541/ Mieszek stal nierdzewna 1.4541/ Mieszek AlSI321
Rodzaj prayk :gxlrm EN1092-2typB Rodzaj prayk :Srlrm EN1092-2typB i i i
aj przylacza ierz - za przylacza ierz -2typ
o o Wielkosci od DN15 do DN300
Wielkosci od DN15 do DN300 Wielkosci od DN15 do DN200
Cisnienie maksymalne PN40
(isnienie maksymalne PN16 Cisnienie maksymalne PN25
Temperatura pracy o0d-10°Cdo +400°C
Temperatura pracy 0d-10°Cdo +300°C Temperatura pracy 0d-10°Cdo +350°C
Sterowanie koto rezne

Sterowanie kolo reane Sterowanie koto rezne



LZAWORY ZAPOROWE, ODWADNIACZE | REGULATORY
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BVALVE-TYP BV 25064
ZAWORZAPOROWY MIESZKOWY

{ T4
: t
- o /v

Korpus zeliwo GGG40
Grzyb stal nierdzewna 1.4021 utwardzona

13% 0
Mieszek stal nierdzewna 1.4541/

AlSI321
Rodzaj przylacza kotnierz EN 1092-2 typ B
Wielkosci od DN15 do DN300
(isnienie maksymalne PN16
Temperatura pracy 0d-10°Cdo +350°C
Sterowanie koto reczne

BVALVE - TYP BV 12064 / BV 12065
FILTRY KATOWE KOLNIERZOWE

Korpus zeliwo GGG40
staliwo GS-25
Wkiad filtra stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 316
Uszczelnienie grafit
grafit+stal nierdzewna
Rodzaj przytacza kofnierz
Wielkosci od DN15 do DN300
(isnienie maksymalne PN16, PN40
Temperatura pracy 0d-10°Cdo +350°C
0d-10°Cdo +400°C

BVALVE - TYP BV 25066
ZAWOR ZAPOROWY MIESZKOWY

BVALVE - TYP BV 25060
ZAWOR ZAPOROWY

Korpus

Grzyb

Mieszek

Rodzaj przylacza
Wielkosd

Cignienie maksymalne
Temperatura pracy

Sterowanie

stal nierdzewna CF8M

stal nierdzewna (F8M stelitowana
Gr6

stal nierdzewna AlSI 316Ti
kofnierz EN 1092-2typ B
od DN15 do DN300

PN40

0d-60°C do +400°C

kolo rezne

BVALVE - TYP PRV 50065
REGULATOR CISNIENIA DO PARY

Korpus

Rodzaj przylaza
Wielkosdi

Cisnienie maksymalne
(isnienie wejsciowe
Cisnienie wyjsciowe
Wspotczynnik Kvs
Temperatura pracy

staliwo 1.0619/A216/WCC
stal nierdzewna CF8M

Kofnierz

od DN15 do DN100
40bar

do 40 bar
0,14-15 bar
0,08—108m*h

staliwo od-19°Cdo +250°C
stal nierdz. od -30°C do +250°C

Korpus

Grzyb

Rodzaj przylacza
Wielkosci

Cisnienie maksymalne
Temperatura pracy

Sterowanie

zeliwo GG25 DN15 do DN200 zeliwo
6GG40 DN250 do DN300

stal nierdzewna 1.4021
kohnierz EN 1092-2typ B
od DN15 do DN300
PN16

0d-10°Cdo +200°C
kolo reazne

BVALVE-TYP BV 25066 AMA
ZAWOR ZAPOROWY MIESZKOWY REGULACYINY

Korpus
Grzyb

Mieszek

Rodzaj przylaza
Wielkosd

(isnienie maksymalne
Temperatura pracy

Sterowanie

i

-

stal nierdzewna CF8M

stal nierdzewna CF8M stelitowana
Gr.6

stal nierdzewna AISI 316Ti
kotnierz EN 1092-2typ B
od DN15 do DN300

PN40

0d-60°C do +400°C

naped pneumatyczny
naped elektryczny



ZAWORY ZACISKOWE,
ZAWORY ZWROTNE
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ﬂ ZAWORY ZACISKOWE

AKO AKO -TYP VF
ZAWORY ZACISKOWE ZAWORY ZACISKOWE PNEUMATYCZNE KOENIERZOWE

<

GEOWNE ZALETY TECHNICZNE: Wielkosd 0d DN40 do DN300
. swobodny przeplyw produktu, Przylaza sterujace od 6'1 /4" do G1/2"
«  optymalne uszczelnienie, Praylacza robocze kolnierzowe
- minimalny opér tarcia, Wykonanie korpusu lumini
- niewielkie zuzycie powietrza, Wykonanie tulei aluminium, stal, stal nierdzewna
+ niewielka waga, Cisnienie maksymalne  od 3 do 6 bar
- fatwos¢ konserwacji,
«  dostepnosc wielu rodzajow rekawow
AKO -TYPVMP AKO -TYP VMC AKO -TYPVMCE
ZAWORY ZACISKOWE PNEUMATYCZNE GWINTOWANE ~ ZAWORY ZACISKOWE PNEUMATYCZNE ZAWORY ZACISKOWE PNEUMATYCZNE CERTYFIKATY
EHEDG ORAZ EL ASEPTIC
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i=1=8 Sterowanie pneumatyczne 5 i e § i zne
~es
== Wielkoid od DN10 do DNSO Wielkosdi od DN10do DN150 Wielkosci od DN10 do DN100
% Przylacza sterujace 0dG1/8" do G1/4” Przylacza sterujace 0dG1/8" do G1/4" Przylaza sterujace 0dG1/8" do G1/4"
Przyfaza roboze gwint wewnetrzny Przylacza robocze gwint wewnetrzny, kotnierz, tridamp, Przylaza robocze gwint wewnetrzny, kolnierz, tridamp,

Wiykeimanie orpi POM DIN11851, do wspawania DIN11851, do wspawania
Wykonanie korpusu AISI1316, aluminium Wykonanie korpusu AlSI316

Wykonanie przylazy POM
Wykonanie przylaazy POM, AISI316L Wykonanie przylazy AISI316L

Cisnienie maksymalne ~ 0d 4,5 do 6 bar
Cisnienie maksymalne 6 bar Cisnienie maksymalne 6 bar



ZAWORY ZACISKOWE n

AKO-TYPOVM AKO - TYP OV PA/PA2 AKO -TYP OV P/P2
ZAWORY ZACISKOWE MECHANICZNE ZAWORY ZACISKOWE MECHANICZNE ZAWORY ZACISKOWE MECHANICZNE

< = o I3 . 4

Sterowanie reane e q
Wilkosc odDN15 do DN250 ol iy

Wielkosci od DN15 do DN200 Wielkosci od DN15 do DN250
Przylaza kotnierzowe

Przylaza kotnierzowe Przylacza koknierzowe
Wykonanie korpusu aluminium

Wykonanie korpusu lumini Wykonanie korpusu aluminium
(isnienie maksymalne ~ od 2 do 5 bar

Cisnienie maksymalne ~ od 2do 5 bar (isnienie maksymalne  od 2 do 5 bar
AKO -TYP RV AKO-TYP RDM AKO-TYPLV
ZAWORY ZACISKOWE MECHANICZNE RUROWE PRZEKAZNIKI CISNIENIA ZAWORY PRZELEWOWE

f
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Sterowanie sitownik pneumatyczny, kolo rezne Funkgja wskazanie cisnienia za pomoca cieczy Funkga zabezpieczenie przed nadmiemym E o

Wiekosd od DN25 do D300 D e pnely ot cisneniem w instalagi - wzrost zZ2

arekawem i manometru cisnienia otwiera zawor zaciskowy =

Przylaca kotnierzowe Wielkosd od DN15 do DN40 anadmiar cisnienia jest odprowadzony m

Wykonanie korpusu zeliwo, stal 2yl . s przez obejicie
Wykonanie tulei ] E ket vty Przylaca kolnierzowe, gwintowane
DR e Gl LI onanie korpusu aluminium oy . o -
stal nierdzewna ki s korpusu POM, stal

Cisnienie maksymalne  do 70 bar

Cisnienie maksymalne ~ od 1 do 40 bar Cisnienie maksymalne  do 6 bar



n ZAWORY ZWROTNE

DVC-TYP 6140/6141 DVC-TYP 6015 DVC-TYP 6116
ZAWORY ZWROTNE MIEDZYKOENIERZOWE ZAWORY ZWROTNE ZAWORY ZWROTNE MIEDZYKOENIERZOWE
GWINTOWANE / DO WSPAWANIA
{

Korpus. stal nierdzewna Uszczelnienie PTFE Korpus AISI316 (CF8M)

Klapa stal nierdzewna Rodzaj przylacza qwint wewnetrzny, do wspawania Dysk AISI316 (CFBM)
Uszazelnienie NBR, EPDM, VITON Wielkosd od DN8 do DN100 Uszczelnienie METAL-METAL

Rodzaj przylacza WAFER Cisnienie maksymalne ~ PN63 Rodzaj przylacza miedzykohnierzowe
Wielkosci od DN40 do DN300 Wielkosci od DN15 do DN100
Cinienie maksymalne ~ PN10-16 Cisnienie maksymalne ~ PN40

BRANDONI -TYP D6 BRANDONI - TYP F05 BRANDONI - TYP F07
ZAWOR ZWROTNY DWUPLYTKOWY ZAWOR ZWORTNY GRZYBKOWY KOENIERZOWY ZAWOR ZWROTNY KULOWY KOENIERZOWY

MIEDZYKOENIERZOWY

S.

= L am Py

=1 Korpus. zeliwo G625, Korpus. Zeliwo GG25 Korpus Zeliwo GG25

~N&E .

== CE e Graybek stal nierdzewna AISI 316 Kula stal nierdzewna AISI 316

= Dysk zeliwo GGG4O,

= stal nierdzewna CFSM Uszczelnienie NBR, VITON, quma silikonowa Uszczelnienie NBR, VITON, quma silikonowa
Uszazelnienie EPDM, VITON Rodzaj przylacza kofnierz Rodzaj przylacza kofnierz
Rodzaj przytacza migdzykofnierzowe Wielkosc od DN40 do DN250 Wielkosci od DN40 do DN250
Wielkosci od DN40 do DN60O Cisnienie maksymalne ~ PN16 Cisnienie maksymalne ~ PN16

(isnienie maksymalne ~ PN16



ZASUWY NOZOWE,
ZAWORY Z ROTOREM

IMOZON AMN SYZ



ZASUWY NOZOWE

CEAP - SERIA 01
MIEDZYKONIERZOWE, JEDNOKIERUNKOWE

CEAP - SERIA 29
MIEDZYKOLNIERZOWE, JEDNOKIERUNKOWE

CEAP - SERIA 02
MIEDZYKOLNIERZOWE, JEDNOKIERUNKOWE

Sterowanie

Wielkosdi

Kotnierz

(isnienie maksymalne

Materiat korpusu
Material noza

Uszczelnienie

koto rezne

od DN50 do DN1000

UNIEN 1092-1PN10

zalezne od wielkosdi zaworu

Zeliwo GG25, Zeliwo GGG40, AISI 304,
AISI316, Braz

AISI304, AlSI 316, DUROSTAT 400,
DUPLEX

NBR, EPDM, VITON, PTFE, METAL-METAL

CEAP - SERIA 08
MIEDZYKOENIERZOWE, JEDNOKIERUNKOWE

Sterowanie

Wielkosdi

Kolnierz

(isnienie maksymalne

Materiat korpusu
Materia noza

Uszczelnienie

diwignia
od DN50 do DN200
UNIEN 1092-1PN10

zalezne od wielkosd zaworu
Zeliwo GG25, Zeliwo GGG40, AISI 304,
AlSI316, Braz

AISI304, AlSI 316, DUROSTAT 400,
DUPLEX

NBR, EPDM, VITON, PTFE, METAL-METAL

Sterowanie

Wielkosci

Kotnierz

(isnienie maksymalne

Materiat korpusu
Materiat noza

Uszzelnienie

Opcja

naped pneumatyczny DA/SR
od DN50 do DN800

UNIEN 1092-1PN10
zaleine od wielkosci zaworu

Zeliwo GG25, Zeliwo GGG40, AISI 304,
AISI316, Braz

AlS1304, AISI 316, DUROSTAT 400,
DUPLEX

NBR, EPDM, VITON, PTFE, METAL-METAL

Naped hydrauliczny, pozycjoner
4-20 mA, wylaaniki kraricowe

CEAP - SERIA 13, 14
MIEDZYKOLNIERZOWE, PRZECHODZACE

Sterowanie

Wielkosci

Konierz

Cisnienie maksymalne
Materiat korpusu

Materiat noza

Uszzelnienie

kolo reczne

od DN50 do DN600

UNIEN 1092-1PN10

zalene od wielkosci zaworu

Zeliwo GG25, Zeliwo GGG40, AISI 304,
AIS1316, Braz

AIS1304, AISI 316, DUROSTAT 400,
DUPLEX

NBR, EPDM, VITON, PTFE, METAL-METAL

Sterowanie naped elektryczny ON-OFF, modulowany

Wielkosci od DN50 do DN1000

Kolnierz UNIEN 1092-1PN10

(isnienie maksymalne  zalezne od wielkosci zaworu

Materiat korpusu Zeliwo G625, Zeliwo GGG40, AlSI 304,
AISI316, Braz

Materiat noza AISI304, AISI 316, DUROSTAT 400,
DUPLEX

Uszczelnienie NBR, EPDM, VITON, PTFE, METAL-METAL

Opga Pozycjoner 4-20 mA

CEAP - SERIA 17, 24
MIEDZYKOLNIERZOWE
ZROMBOIDALNYM PRZEJSCIEM

Sterowanie kolo reczne

Wielkosci od DN50 do DN400

Kolnierz UNIEN 1092-1PN10

(isnienie maksymalne  zalezne od wielkosci zaworu

Materiat korpusu Zeliwo GG25, Zeliwo GGG40, AISI 304,
AlSI 316, Braz

Materiat noza AISI 304, AISI 316, DUROSTAT 400,
DUPLEX

Uszzelnienie NBR, EPDM, VITON, PTFE



ZAWORY Z ROTOREM |

CEAP - SERIA 31,32 DOSTEPNE AKCESORIA
MIEDZYKOLNIERZOWE, PRZECHODZACE ZASUWY NOZOWE

« System przedmuchu
— uzywany do czyszczenia korpusu wewnatrz zasuwy.

» Hartowane uszczelnienie
— stosowane, w celu zredukowania wycierania otworu przelotowego.

= Uszczelnienie stozkowe
— uzywane do ochrony korpusu przed przedostaniem sie medium do wnetrza.

« Uszczelnienie z wycieciem ,v"
— stosowane do regulacji przeptywu.

= Nakretki ograniczajace
— stosowane do regulacji otwarcia i zamkniecia.

Sterowanie naped pneumatyczny DA/SR
Wielkoid od DN50 do DN60O «  Przekladnia
Kotnierz UNIEN 1092-1 PN1O — stosowana w zasuwach o wiekszych Srednicach, pozwalajaca na fatwiejsze otwieranie i zamykanie.
(isnienie maksymalne  zalezne od wielkosd zaworu + Przediuzony trzpieri
Materiaf korpusu ﬁlsllwm EGBIS, Zeliwo G640, AIS] 304, — stosowany do zabudowy w komorach pod powierzchnig ziemi
316, Braz

Materiat noza AlSI304, AlSI 316
Uszczelnienie NBR, EPDM, VITON, PTFE, METAL-METAL
Opda Naped hydrauliczny, pozycjoner

4-20mA
CEAP-SERIA 21,23 CEAP - SERIA 25, 26, 38, 39 CEAP - SERIA 27, 28, 40, 40A, 41
KATOWE (30°), REGULACYINE, 3-DROGOWE, KOENIERZOWE, ROTOR 4-DROGOWE, KOENIERZOWE, ROTOR
KOENIERZOWE

Sterowanie koto reczne, Sterowanie diwignia, Sterowanie diwignia,
naped elektryczny naped pneumatyczny DA/SR naped pneumatyczny DA/SR
Wielkosci od DN50 do DN300 Wielkosci od DN100 do DN250 Wielkosci od DN100 do DN250
Koknierz UNIEN 1092-1PN10 Koknierz UNIEN 1092-1PN10 Koknierz UNIEN 1092-1PN10
(isnienie maksymalne  zalezne od wielkosd zaworu Cisnienie maksymalne  zalezne od wielkosd zaworu Cisnienie maksymalne  zaletne od wielkosdi zaworu
Materiat korpusu Teliwo GG25, Zeliwo GGGAO, AISI 304, Materiat korpusu Zeliwo GG25, Zeliwo GGG40, AISI 304, Materiat korpusu Teliwo GG25, Zeliwo GGG4D, AISI 304,
AIS1316, Braz AISI316, Braz AISI 316, Braz
Material noza AISI 304, AISI 316 Materiat - rotor AISI 304, RISI316 Materiat - rotor AISI 304, RISI 316 E
Uszezelnienie NBR, EPDM, VITON, PTFE, METAL-METAL Uszezelnienie METAL-METAL Uszczelnienie METAL-METAL g
Opda Pozygoner 4-20mA =3
g



n INFORMACJE TECHNICZNE

STAL NIERDZEWNA - NORMY

ODPOWIEDNIKI NORM SKEAD CHEMICZNY %
EN 10088 PN AISI/ ASTM DIN GOST C St MN
EUROPEJSKA POLSKA AMERYKANSKA NIEMIECKA ROSYJSKA MAX MAX MAX
1.4000 0H13 4108 X6Cr13 0Ch13 0,08 1 1
> 1.4003 X2arhin2 0,03 1 15
E 14016 H17 40 67 12Ch17 0,08 1 1
= 430Ti )
14510 OH17T X3aTiny 08Ch17T 0,05 1 1
439
12(h13
1.4006 1H13 410 X120r13 0,08-0,15 1 15
15Ch13L
£ 14011 H13 420 X200r13 20Ch13 0,16-0,25 1 15
=] 14028 3H13 420F X300r13 30Ch13 0,26-0,35 1 15
o=
= 14031 4H13 420 X39Cr13 40Ch13 0,36-0,42 1 1
1.4034 4H13 420 X46(r13 40Ch13 0,43-0,50 1 1
14122 3HITM X39CMo17-1 0,33-045 1 15
14301 OH18N9 304 X5CrNi18-10 08Ch18N10 0,07 1 2
14306 00H18N10 3040 X20eNi19-11 03Ch18N11 0,03 1 2
1.4307 (3041) X20rNi18-9 0,03 1 2
= 14310 TH18N9 30 X10CeNi18-8 0,05-0,15 2 2
E 141 304LN X20rNiN18-10 0,03 1 2
= 1.4401 OHT7N12M2T 316 X5CrhiMo17-12-2 08Ch16N1TM3 0,07 1 2
1.4404 O0H17N14M2 316L X2rhiMo17-12-2 0,03 1 2
14429 316LN X2CrNiMoN17-13-3 1 2
14435 3161 X2(rhiMo18-14-3 03Ch17N14M3 0,03 1 2
RODZAJE USZCZELNIEN - STANDARDOWE WARUNKI PRACY
OINACZENIE WEASAWOSQ TASTOSOWANIE
Nieodpowiedni dla weglowordordw, Woda (miekka, morska, z glikolem, przemystowa), para, ozon, thuszcze roslinne
EPDM produktow mineralnych (olej, thuszcz, paliwo). i zwierzece, zasady i rozcieiczone kwasy, rozpuszczalniki octowe, detergenty,
Temperatura pracy: od -40°C do +135°C. alkohole, soda kaustyczna.
Bardzo dobre whasciwosci mechaniczne, Sprezone powietrze, woda o temperaturze max. 80°C, glikol, oleje mineralne
NER / NBR BIALY wysoka odpornos¢ na oleje mineralne, staba odpornosé na ozon. i ich pochodne, weglowodory, metan, butan, media ropopochodne, woda
Temperatura pracy: od-23°Cdo +82°C. pitna, woda morska, materialy Scierne transportowane pneumatycznie.
NER -+ CARBOX Duza odpornosé na scieranie. Media sypkie i cecze.

Temperatura pracy: od-10°Cdo +82°C.
Duza odpornosc na: ciepto, swiatto, atmosfere, kwasy benzoesowe.
FKM - VITON Nieodpowiedni dla pary wodnej i wrzacej wody.
Temperatura pracy: od -10°C do +190°C.
Duza odpornos¢ chemiczna na rozpuszczalniki i produkty race.
PTFE Nieodpowiednie dla mediéw Sciemych, potasu, sodu, gazoweqo fluoru. Przemyst chemiczny, spozyway, srodowiska korozyjne.
Temperatura pracy: od -20°C do +180°C.

Rozpuszczalniki (z wyjatkiem octowych), weglowodory stafe, ozon, tlen, paliwa
utlenione, kwasy, zasady, oleje hydrauliczne, mineralne.

KLASY CISNIENIOWE

CISNIENIE

STANDARD MAKSYMALNE o om0

DOPUSZCZALNE CISNIENIE 20 bar 50 bar 63 bar 69bar  100bar  138bar  150bar  207bar  250bar  420bar
150 20°C PN20 PNS0 PN63 - PN100 - PN150 - PN250  PN420
ANSIB 1634 454°C 1501bs 300 g = 4001bs 600 1bs = 900 Ibs = 15001bs 2500 Ibs

(300°C)

API 6A/ CWP 16 - - - APIT000  API1500  API2000 - API3000 - AP16000
WG

(WATER OIL GAS) 16°C - - - 1000psi  1500psi 2000 psi - 3000 psi - 6000 psi



SELEKTOR ZAWOROW KULOWYCH

SERIA ZAWORU

OMAL 635/636/637/638
OMAL 115

OMAL 153

OMAL 216

OMAL 615/616
10915/916

RQSBV211

RQSBV222

RQSBV221

OMAL 1607161

OMAL 406

OMAL 445

OMAL 448

OMAL 4507451

OMAL 4607461

OMAL 464/465

OMAL 545

OMAL MAGNUM wafer
OMAL MAGNUM splitwafer
OMALTHOR split body
OMAL SUPREME - Triunnion
DVC 1050

DVCE7289

DVCE7383

RQSBV110

RQSBV200

RQSBV300

RQSBV201

RQSBV301
RQSBV511/BV521
OMAL 424

OMAL 434

OMAL 1007101
DVCE?752
DVCE7444/E7621
DVC1612/1615/1712/1715
OMAL 4007401
OMALTHOR split body ANSI
VINCORP

VINCOXP
JC515/530/516/540
VINCOBF

VINCO ST
DVC1211/1251/1311/1351
RQSBVS31

VINCOSF

OMAL113

OMAL KRATOS

VINCO HF

OMAL HERCULES
VINCOMP

=
=

| materiatu [bar]
AlSI316/316L

AISI 304

= = — _ _. HLaleineod srednicy
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WYKONANIE MATERIALtOWE

Mosiadz niklowany

Zeliwo sf. GGG40
Stal weglowa

PVC

Inconel / Hasteloy

X

Inne, na zapytanie
2-drogowy

> 3-drogowy

X

=

TYP

X

4-drogowy

STEROWANIE
B
g
E
g 3
& s
X X
X X

*W przypadku braku zaworu spelniajacego Paristwa kryteria prosimy o kontakt celem dobrania wykonania specjalnego
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Gwint

=

PRIYEACZE

Kotnierz

Do wspawania

=

ATEX
FDA

CERTYFIKATY

SIL3

Fire Safe

STRONA



