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Do wentylacji i odciggu
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Do wody goracej i pary

Do wody zimnej
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Do paliw i produktéw ropopochodnych



WEZE DO PALIW | PRODUKTOW ROPOPOCHODNYCH
OIL SD 16 ©

Warstw. wewn.: Czarna, gtadka, antystatyczna (R<1MQ/m) guma NBR

Wzmocnienie: Oplot tekstylny, spirala stalowa, linki miedziane
Warstw. zewn.: Czarna, gtadka, antystatyczna (R<1IMQ/m) guma CR
Cisnienie: 16 bar

Temp. pracy: 0Od -35°C do +85°C

Srednice: DN25 - DN100

Watz ssawno-ttoczny przeznaczony do przesytania olejéw mineralnych i paliw (o zawartosci zwigzkéw aromatycznych ponizej 50%). Stosowany przy
obstudze cystern kolejowych, samochodowych oraz na stacjach paliw i w rafineriach. Warstwa zewnetrzna odporna na $cieranie oraz czynniki
atmosferyczne.

CARBOPRESS® N/L 10 (2]

Warstw. wewn.: Czarna, gtadka guma NBR

Wzmochienie: Kord syntetyczny

Warstw. zewn,: Czarna, gladka, antystatyczna mieszanka gumy NBR/EPDM
Ciénienie: 10 bar

Temp. pracy: 0d -25°C do +80°C (do +100°C dia oleju)

$rednice: DNS5 - DN25

Wazi ttoczny, antystatyczny do przesylania benzyn, olejéw i smaréw o max. zawartosci zwigzkéw aromatycznych ponizej 50%. Dzieki warstwie
zewnetrznej ze specjalnej mieszanki NBR/EPDM wai odporny jest na écieranie i dziafanie olejéw, paliw oraz czynnikéw atmosferycznych.

VACUPRESS® OIL (=)

Warstw. wewn.: Czarna, gtadka mieszanka PVC-PU i kauczuku nitrylowego

Wazmocnienie: Oplot z widkna syntetycznego, spirala z drutu stalowego
Warstw. zewn.: Czarna, gtadka mieszanka PVC-PU

Cisnienie: 16 bar

Temp. pracy: 0Od -25°C do +55°C

Srednice: DN19 - DN63

Waz ssawno-tloczny przeznaczony do przesylania olejéw mineralnych, oleju napedowego oraz biodiesla. Odporny na podciénienie 0,9 bar.

BUTANE PROPANE E

Warstw. wewn.: Czarna, gladka guma NBR odporna na LPG

Wzmocnienie: Podwdjny oplot syntetyczny, miedziane linki odprowadzajgce tadunki
WNE PROPANE E . l Warstw. zewn.: Czarna, gtadka guma CR, odporna na olej i warunki atmosferyczne
= Cisnienie: 25 bar
Temp. pracy: 0d -30°Cdo +70°C
Srednice: DN12,7 - DN75

Waz ttoczny stosowany do przesytania cieklego i gazowego LPG na terminalach przetadunkowych, na zwijadtach autocystern, dystrybutorach.

VOLUKLER ©

Warstw. wewn.: Czarna, gtadka, antystatyczna (R<IMQ/m) guma NBR

Wzmocnienie: Oplot tekstylny,

Warstw. zewn.: Czarna, gtadka, mieszanka gumy NBR/PVC, odporna na warunki atmosferyczne
Ciénienie: 16 bar

Temp. pracy: 0d -30°Cdo +55°C

Srednice: DN16 - DN25

Wai ttoczny stosowany na stacjach benzynowych do dystrybutoréw paliw: benzyny bezotowiowej i oleju napedowego. Wykonany zgodnie
z EN 1360:2013 typl

VOLUDEC - OIL (&)

Warstw. wewn.: Czarna, gtadka, antystatyczna (R<1MQ/m) mieszanka gumy NBR/PVC

Wzmocnienie: Oplot syntetyczny

Warstw. zewn.: Czarna, gtadka mieszanka gumy NBR/PVC odporna na Scieranie i warunki atmosferyczne
Ciénienie: 16 bar

Temp. pracy: 0d -30°Cdo +55°C

Srednice: DN32 - DN50

Waz ttoczny do przesytania paliw i produktéw ropopochodnych o zawartosé zwigzkéw aromatycznych do 50%. Idelanie nadaje sie na zwijadta.
Podstawowe informacje materiatlowe:

NBR (guma nitrylowa,ang. Nitril Butadien Rubber) odporna na oleje silnikowe, opatowe, transformatorowe, smary, ptyny
hydrauliczne, weglowodory alifatyczne, propan, butan, benzyne, alkohole, wodne roztwory soli, rozcieficzone kwasy i zasady w
niewysokich temperaturach, wode do 60°C. Guma ta wykazuje niska odpornosé na smary silikonowe, ptyny hamulcowe na
bazie glikolu, ciecze hydrauliczne typu HFD, stezone kwasy i fugi, estry. Mieszanina NBR + PVC jest odporna na ozon.

NBR



Warstw. wewn.: Czarna, gtadka, antystatyczna warstwa UPE (UHMWPE) zgodna z FDA
Wzmocnienie: Kord syntetyczny, spirala z drutu stalowego, linki miedziane

Warstw. zewn.: Czarna, karbowana, antystatyczna guma EPDM

Cisnienie: Ciénienie: 16 bar

Temp. pracy: 0d -20°C do +100°C czyszczenie do +120°C

Srednice: DN19 - DN100

W3z ssawno-ttoczny, bardzo elastyczny, odpowiedni do przesylania szerokiej gamy agresywnych srodkéw chemicznych, takich jak kwasy, tugi, zasady
i rozpuszczalniki. Moze by¢ réwniez stosowany do wykonywania elastycznych potaczen w  zaktadach produkujacych farby, lakiery oraz
konfekcjonujgcych chemikalia.

Warstw. wewn.: Czarna, gtadka antystatyczna warstwa UPE (UHMWPE) zgodna z FDA
Wzmocnienie: Kord syntetyczny, spirala z drutu stalowego, linki miedziane
Warstw. zewn.: Czarna, karbowana, antystatyczna guma EPDM

Cisnienie: Cisnienie: 16 bar

Temp. pracy: 0Od -20°C do +100°C chwilowo do +130°C

Srednice: DN19 - DN100

Waz ssawno-ttoczny przeznaczony do przesytania szerokiej gamy wysoce agresywnych substancji chemicznych, takich jak kwasy, zasady, alkohole
i rozpuszczalniki. Rekomendowany do stosowania w zaktadach chemicznych, petrochemicznych, a takze przy produkeji farb i lakieréw.

CHEMEPDM EN12115 @

Warstw. wewn.: Czarna, gtadka, antystatyczna guma EPDM
& Wzmocnienie: Kord syntetyczny, spirala stalowa, linki miedziane do odprowadzenia fadunkéw
‘ Warstw. zewn.: Czarna, antystatyczna guma EPDM odporna na $cieranie i warunki atmosferyczne
' Ciénienie: 16 bar
: Temp. pracy: 0Od -40°C do +100°C
Srednice: DN19 - DN100
Waizssawno-ttoczny przeznaczony do przesytania érednio agresywnych zwigzkéw chemicznych. Stosowany w przemysle chemicznym, petrochemicznym
i lakierniczym.
CHEMIKLER FEP (&)
Warstw. wewn.: Biata, gtadka warstwa FEP
Wzmochienie: Kord syntetyczny, spirala stalowa, linka miedziana
Warstw. zewn.: Czarna, gtadka, antystatyczna guma EPDM odporna na warunki atmosferyczne
- Ciénienie: 16 bar
Temp. pracy: Od -40°C do +150°C
$rednice: DN19 - DN75

Waz ssawno-tioczny do przesytania bardzo agresywnych chemikaliéw, rozpuszczalnikéw, detergentdw na bazie chloru i substancji utleniajacych.

CHEMIKLER UPE /D-UPE @

Warstw. wewn.: Czarny, gtadki, antystatyczny polietylen (UPE)

Wzmocnienie: Kord syntetyczny, spirala stalowa
.ER D-UPE Warstw. zewn.: Czarna, gladka, antystatyczna guma EPDM odporna na warunki atmosferyczne
Ciénienie: 16 bar

Temp. pracy: 0Od -40°C do +100°C
Srednice: DN13 - DN150
Wat ttoczny do zrgcych chemikalidw, mocnych kwasow, rozpuszczalnikéw chlorowanych lub utlenianych, weglowodoréw aromatycznych itp.

Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy cechuje sig wieloma wtasciwosciami i dobrg odpornosécia na wiele czynnikow,

EPDM takich jak: Goraca woda i para wodna do +150°C, a w przypadku materiatéw specjalnych az do +210°C, kwasy organiczne i
nieorganiczne, zasady sodowe i potasowe, oleje hamulcowe na bazie glikolu, ptyny hydrauliczne na bazie estréw fosforanowych,

dziatanie ozonu i promieniowania UV. EPDM nie jest jednak odporne na oleje mineralne, smary i paliwa a takie inne weglowodory.

UHMWPE Polietylen o ultra wysokiej masie czgsteczkowej. Charakteryzuje sig bardzo dobra odpornoscia chemiczng, temperaturowa
{chwilowo do +130°C). Ma dobra odpornos¢ na Scieranie oraz bardzo dobre wlasciwosci §lizgowe. Szeroko stosowany do

(UPE) przesytania wysoce agresywnych chemikaliéw, weglowodordw oraz substancji spozywczych i kosmetycznych.
PFA PFA cechuje sie bardzo dobra odpornoscia chemiczng i temperaturowa. Posiada bardzo niski wspétczynnik tarcia i bardzo
dobre wtaéciwosci izolacyjne. Gtadko$é powierzchni i niska adhezyjnosc pozwala na zastosowanie w wielu gateziach przemystu,
FEP FEP posiada odpornosc chemiczng i mechaniczng poréwnywalng z PTFE,niski wspétczynnik tarcia i dobre wiasciwosci izolacyjne.

PTFE PTFE -Teflon wykazuje niezwykia odpornos¢ chemiczna. PTFE jest niepalny i moze by¢ stosowany do +260°C. Wspétczynnik
tarcia jest niezwykle niski i wykazuje efekt samodzielnego smarowania o statych wiasciwosciach mechanicznych.

A




Warstw. wewn.: Biatfa, gladka, nietoksyczna guma NBR zgodna z FDA

I

Wzmocnienie: Kord syntetyczny, spirala z drutu stalowego

Warstw. zewn.: Niebieska, gtadka guma NBR odporna na $cieranie
Ciénienie: 10 bar

Temp. pracy: 0d -40°C do +80°C (krétkotrwata sterylizacja do +110°C)
Srednice: DN19 - DN102

Waz ssawno-tfoczny wyprodukowany z bezsmakowej i bezzapachowej gumy. Zalecany do przesytania wszystkich srodkéw spozywezych zawierajacych
tluszcze roslinne lub zwierzece, a takie napojéw takich jak mleko, woda mineralna, soki owocowe, wina, likiery, piwo itp.

X
Warstw. wewn.: Biata, gtadka powtoka z polietylenu UHMWPE zgodna z FDA |
Wzmocnienie: Kord syntetyczny, spirala stalowa, linki miedziane \ \
Warstw. Zewn.: Niebieska guma EPDM, odporna na Scieranie oraz warunki atmosferyczne 'é‘ k
Cisnienie: 16 bar
Temp. pracy: Od -35°C do +100°C
Srednice: DN25 - DN100

Wai ssawno-t{oczny przeznaczony do przesyfania substancji spozywczych w tym alkoholi (do 96%) a takie chemikaliéw. Zgodny z norma EN12115

AI.IKLER G2

Warstw. wewn.: Biata, gtadka guma NBR zgodna z FDA

Wzmocnienie: Kord syntetyczny, spirala stalowa
' Warstw. zewn.: Niebieska mieszanka gumy NBR/PVC, odporna na tluszcze i warunki atmosferyczne
/ Ciénienie: 10 bar
Temp. pracy: 0Od -30°C do +100°C
Srednice: DN25 - DN150
Waz ssawno-ttoczny przeznaczony do przesytu mleka, sokéw, wody mineralnej, alkoholi (do 95%). Stosowany w przemyéle spozywczym i
kosmetvcznvm
ALIKLER D - e
Warstw. wewn.: Biata, gtadka guma NBR zgodna z FDA
Wzmocnienie: Kord syntetyczny, spirala z tworzywa PET

' Warstw, zewn.: Niebieska, gtadka mieszanka gumy NBR/PVC odporna na ttuszcze i warunki atmosferyczne
p Cisnienie: 15 bar

Temp. pracy: 0d -30°C do +100°C

$rednice: DN32 - DN100

Wai ssawno—tloczny przeznaczony do przesviu mleka, sokdw, wody mineralnej, alkoholi (do 95%). Dla przemystu spoiywczego i kosmetycznego.

- ee2

'Warstw wewn : Biata, gtadka guma NBR

Wzmocnienie: Kord syntetyczny

Warstw. zewn.: Niebieska, gtadka mieszanka gumy NBR/PVC odporna nascieranie i warunki atmosferyczne
Ciénienie: 10 bar

Temp. pracy: Od -20°C do +100°C (+165°C dla pary wodnej)

Srednice: DN13 - DN25

Waz ﬂoczny przeznaczony do czyszczema goraca woda i para waodng a takze do przesytania substancji spozywczych.

Warstw. wewn.: Biata, gladka, nietoksyczna mieszanka gumy NBR/CR/IR

Wzmocnienie: Oplot tekstylny
Warstw. zewn.: Niebieska, gtadka mieszanka gumy NBR/PVC odporna na $cieranie i warunki atmosferyczne
Ciénienie: 10 bar

Temp. pracy: 0d -20°C do +95°C
S$rednice: DN10 - DN25
Ttoczny wai przeznaczony do przesytania substancji spozywczych zawierajacych ttuszeze roslinne lub zwierzece, a takze mleka, wody, sokéw

owocowych wina.

- e S 4.

Warstw. wewn.: Przezroczysta, elastyczna warstwa PVC
’ ] Wzmocnienie: Pojedynczy oplot tekstylny
_b?-r“.-i”” - Warstw. zewn.: Przefroczysta warstwa PVC
g Cisnienie: 8-20 bar
—— - Temp. pracy: 0d -5°Cdo +60°C
Srednice: DN4 - DN50

Waiz teksgylnym wzmocnieniem do Eorzep}ﬂvu _Eowletraza , substancji spozywczych, Srodkéw ochrony roélin i lekkich chemikaliow.

Warstw. wewn.: Elastyczna, lekka, gtadka przeiroczysta $cianka z PVC

Wzmocnienie: Zatopiona spirala stalowa
| Ciénienie: 2-10 bar

Temp. pracy: Od -5°Cdo +65°C

Srednice: DN6— DN150

Wai ssawno-ttoczny do przesytania ptynnych produktéw spoizywczych. Przeznaczony do pracy na podcisnieniu — np. systemy pakowania.
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WEZE ODCIAGOWE | WENTYLACYJNE
KLIN OO

Materiat: PTFE, Silikon, Santopren, Hypalon
Wzmocnienie: Spirala stalowa typu Klin
Cisnienie: Zalezne od budowy i typu weza
Temp. pracy: 0Od -150°C do +260°C

Zakres srednic: DNS50 - DN1000

Weze typu Klin s3 weZami odciggowymi o budowie warstwowe]. W zaleznosci od zastosowanego materiatu mogg by¢ uiywane w zaktadach
chemicznych, petrochemicznych i spozywczych. Bogata gama wezy Klin i materiatow z jakich s3 wykonane sprawia, ze mozliwosci jego zastosowania,
s3 nieograniczone.

PUR OSSO
Warstwa wewn.:  Poliuretan poliestrowy ((((((f{(((({({{(
Wzmocnienie: Spirala z drutu stalowego miedziowanego )
Warstwa zewn.:  Poliuretan poliestrowy VAR 4 t.
Temp. pracy: 0d -40°Cdo +75°C
Zakres Srednic: DN32 - DN600
Wetze typu PUR charakteryzuja sie bardzo dobra elastycznoscia, sprezystoscia i odpornoscia na Scieranie (30 mm?). 53 réwniez najlepszym rozwigzaniem

w systemach odciggowych w przemysle drzewno-meblarskim. Moiliwe odprowadzanie tadunkdéw elektrostatycznych przez uziemienie spirali.

0,5 mm 0,7 mm 0,9 mm 1,4 mm 2,1 mm 2,1 mm
folia lekki srednio lekki ciezki super ciezki prozniowy

Zakres $rednic DN 20-500 20-500 20-500 20-500 25-500 25-500

Sy
=]
L=
fom ]
i W ofercie posiadamy rowniez innego rodzaju weze odciggowe oraz armature do potgczen typu: kolano, taczniki, tréjniki ocynkowane,

Gruboéci §cianki

Warstw, wewn.: Czarna, gtadka antystatyczna guma NR

Wzmocnienie: Kord syntetyczny

Warstw. zewn.: Czarna guma NBR, antystatyczna, odporna na $cieranie
Ci$nienie: 10 lub 12 bar

Temp. pracy: 0d -30°C do +80°C

Srednice: DN13- DN76

Wai ttoczny przeznaczony do pneumatycznego transportu materiatéw sypkich takich jak piasek, zwir oraz inne kruszywa. Szczegélnie polecany do
piaskowania, srutowania.

Warstw. wewn.: Czarna, gtadka guma NR, antystatyczna

Wzmocnienie: Kord syntetyczny
I warstw. zewn.: Czarna guma SBR, odporna na warunki atmosferyczne
s Ciénienie: 7 bar
¥ Temp. pracy: 0d -30°C do +80°C
=== Srednice: DN75 - DN152

Waz ttoczny przeznaczony do zatadunku i roztadunku suchego cementu do cystern, zbiornikéw i silosow. Scieralno$é (60 - 70 mm?®). Warstwa
wewnetrzna | zewnetrzna adporna na §c|eran|e

SUPERVRAC @

Warstw. wewn.: Czarna, gtadka, antystatyczna guma NR
Wzmocnienie: Kord syntetyczny
Warstw. zewn.: Czarna, gtadka antystatyczna R<106 Q/m guma NR
Ci$nienie: 7 bar
Temp. pracy: 0d -30°C do +90°C
$rednice: DN75 - DN152
Waz ttoczny do transportu pneumatycznego sypkich produktéw sciernych takich jak cement, piasek, wapieri, wegiel itp. Waz dopuszczony do pracy
w strefie EX.
TRUCK 7 FOOD @
Warstw. wewn.: Biafa, gtadka guma NR zgodna z FDA
Wzmocnienie: Kord syntetyczny, linka miedziana
Warstw. zewn.: Czarna, gladka guma SBR
Cisnienie: 7 bar
Temp. pracy: 0Od -30°Cdo +80°C
Srednice: DN75 - DN127

Wai ttoczny przeznaczony do zatadunku i roztadunku sypkich produktéw spozywczych takich jak: cukier, maka, ziarno i pasze.
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WEZE DO PARY
STEAM 6 EN ISO 6134 TYPE 1/A O

Warstw. wewn.: Czarna, gtadka guma EPDM odporna na pare

Wzmocnienie: Oplot z widkien syntetycznych

Warstw. zewn.: Czarna, gtadka guma EPDM odporna na $cieranie
Cisnienie: 6 bar

Temp. pracy: 0d -30°C do +164°C

Srednice: DN19 - DN51

Waz tloczny przeznaczony do przesylania pary wodnej (maks. 6 bar przy temp. 164°C) w wielu gateziach przemystu. Warstwa zewnetrzna odporna :
na $cieranie, starzenie, ozon i warunki atmosferyczne.

STEAM 18EN SO 6134 TYPE2/A 2@

Warstw. wewn.: Czarna, gtadka guma EPDM

Wzmocnienie: Oplot stalowy

Warstw. zewn.: Czarna lub czerwona, gtadka guma lIR/EPDM

Ciénienie: 18 bar /
Temp. pracy: 0d -30°Cdo +210°C

Srednice: DN13 - DN32

Waz przeznaczony do transportu wysokocisnieniowe]j przegrzanej pary {maks. 18 bar przy tmep. +210°C). Stosowany w zaktadach chemicznych
i petrochemicznych. Mozliwo$¢ stosowania w temp. +235°C przez krétki okres czasu. Warstwa zewnetrzna odporna na wysokie temperatury, starzenie,
ozon i warunki atmosferyczne.

VIGOR 2 EN ISO 6134 TYPE 2/A P&

Warstw. wewn.: Czarna, gladka guma EPDM

| : Wzmocnienie: Oplot stalowy
i | Warstw. zewn.: Czarna, gtadka guma EPDM
| | Ciénienie: 18 bar

Temp. pracy: 0Od -40°C do +210°C
Srednice: DN13 - DN51
Waz przeznaczony do czyszczenia parg wodng zbiornikdw i rurociggow w przemysle petrochemicznym i chemicznym.

PETROVAST G@AO

Warstw. wewn.: Czarna gtadka guma EPDM

7 hY
i Wzmocnienie: Oplot stalowy
- ~ Warstw. zewn.: Czarna guma EPDM sprawiajgca wrazenie tkaniny
| Ciénienie: 18 bar
\ G J Temp. pracy: 0d -40°C do +210°C (230°C)
$rednice: DN9,5 - DN51

Bardzo elastyczny waz przeznaczony do transportu wysokoci$nieniowej przegrzanej pary (maks. 18 bar/temp. +210°C). Stosowany w zaktadach
chemicznych i petrochemicznych.
~\

KONCOWKI DO PARY wg DIN 14423/DIN 2826 [ il )

Materiat-uszczelnienie:  Mosigdz - novatec® PREMIUM I
Stal kwasocodporna - PTFE
Stal zwykta - novatec® PREMIUM I

Ciénienie: 18 bar
Temp. pracy: Para wodna +210°C, goraca woda +120°C
Rodzaj gwintu: BSP, BSPT lub NPT
Zastosowanie: Do pary nasyconej i gorgcej wody
Pod wa_z' zGZ Pod waz z GW
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AL | -y | |
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Kotnierz obrotowy pod waz Kotnierz staty pod waz Uszczelica
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| | |

o . - | ‘
» i Wt GREcy F 3

Uwaga: Zastosowanie dedykowanych kornicowek zapewni bezpieczeristwo.



Warstw. wewn.:
Wzmocnienie:
Warstw. zewn.:
Cisnienie:
Temp. pracy:
Srednice:

Oplot z wtékien tekstylnych
20 bar

DN10 - DN50

warstwa zewnetrzna; bardzo elastyczny

Warstw. wewn.:
Wzmocnienie:
Warstw. zewn.:

Oplot z widkien tekstylnych

Cisnienie: 15 bar
Temp. pracy: 0d -40°C do +100°C
Srednice: DNS5 - DN25

. PYTHON NY/I L

Warstw. wewn.:
Wzmochienie:
Warstw. zewn.:
Cisnienie:
Temp. pracy:
rednice:

Warstw. wewn.:
Wzmocnienie:
Warstw. zewn.:
Cisnienie:
Temp. pracy:
rednice:

Zielona, gtadka guma EPDM wolna od nitrozaminy

0d -40°C do +120°C (chwilowo +140°C)

[CGsTiBlackis: = =TT QSO

Czarna, gtadka, antystatyczna mieszanka gumy EPDM

Czarna, gtadka guma EPDM odporna na Scieranie i ciepto

salRRUNDERSANGE o i T SIS
[PYTHONNV/LZ0" T | (2RO

Czarna, gtadka, antystatyczna guma EPDM

Wielofunkeyjny waz ttoczny przeznaczony do powietrza, zimnej i gorgcej wody oraz lekkich chemikaliéw. Gtéwne wtasciwosci weza Python NV 20:
wysoka odpornos¢ na ozon; antystatyczny; odporny na wysokie temp. (do +120°C — chwilowo do +140°C); edporny na niskie temperatury; nieplamiaca

Wielofunkcyjny wai ttoczny przeznaczony do stosowania w rolnictwie, budownictwie, do narzedzi pneumatycznych (odporny na mgte olejowa),
tagodnych substancji chemicznych i wody. Nadaje sie do kanatéw MRO i OEM. Nie stosowac do olejow i paliwa ciektego.

0820

Czarna, gtadka, antystatyczna guma EPDM odporna na lekkg chemie
Oplot z widkien tekstylnych

Zoftta, gtadka guma EPDM

30 bar

0d -40°C do +120°C (chwilowo +140°C)

DNG6 - DN100

Bardzo elastyczny wielofunkcyjny waz ttoczny przeznaczony do powietrza, zimnej | goracej wody oraz lekkich chemikalidw. Wysoka odpornoéé na
ozon, antystatyczny.

020

Czarna, gtadka guma EPDM wolna od nitrozaminy

Oplot z widkien tekstylnych

Czarna, gtadka guma EPDM odporna na $cieranie, ciepto i warunki atmosferyczne
20 bar

0d -40°C do +120°C

DN13 - 25DN

Wai ﬁoczny przeznaczony do przesytania goracej i zimnej wady, powietrza i nieagresywnych cieczy. Znajduje szerokie zastosowanie w wielu gateziach przemystu.

Warstw, wewn.:
Wzmaocnienie:
Warstw. zewn.:
Ciénienie:
Temp. pracy:
Srednice:

| 0020

Czarna, gltadka guma EPDM

Oplot z wt6kien tekstylnych

Czarna guma EPDM z pomarariczowymi, wzdtuznymi pasami
20 bar

0Od -30°C do +100°C

DN12,7 - DN38

Ssawno-tloczny waz przeznaczony do przesytu mleka, sokéw, wody mineralnej, alkoholi {do 96%), wina, piwa do 120 st. Ci na cysternach przewozacych granulaty.

Wzmocnienie:
Warstw, zewn.:
Cisnienie:
Temp. pracy:
$rednice:

Warstw. wewn.:

Czarna, gtadka guma SBR

Kord syntetyczny,

Czarna guma SBR odporna na scieranie i starzenie sie
10 lub 20 bar

0d -30°C do +80°C

DN25 - DN305

Waz ttoczny do wody i nieagresywnych cieczy stosowany do zatadunku i roztadunku zbiornikéw, cystern i nawadniania, gdzie wymagana jest duza

elastycznos¢.

Warstw wewn.:
Wzmocnienie:
Warstw. zewn.:
Ciénienie:
Temp. pracy:
Srednice:

| @2

Czarna, gtadka guma EPDM

Oplot z wiékien syntetycznych

Czarna, gtadka guma EPDM powlekana widknem szklanym
10 bar

0Od -30°C do +130°C

DN19 - DN102

Wat tfoczny przeznaczony Eio_ch_{ot_:_izgnia wodg w_odlg_wniach, hutach szkta i stali. Warstwa zewnetrzna odporna na temperature do +530°C

Warstw. wewn.:
Wzmocnienie:
Warstw. zewn.:
Ciénienie:
Temp. pracy:
rednice:

Czarne, gladkie PVC

Kord syntetyczny

Niebieskie gtadkie PVC, odporne na scieranie, starzenie i warunki atmosferyczne
8 bar

0d -5°C do +60°C

DN20 - DN200

Ptaskozwijalny waz ttoczny do przesytania wody, $ciekdw i nieagresywnych cieczy, znajdujgcy zastosowanie w wielu gateziach przemystu oraz w rolnictwie.

A
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Warstw. wewn.: barwione, elastyczne PVC

Wzmocnienie: spirala z twardego PVC

Warstw. zewn.: barwione, elastyczne PVC + spirala z antyscieralnego PVC
Ciénienie: 1,5 -7 bar

Temp. pracy: 0d -25°C do +65°C

Srednice: DN25 - DN304

waz ssawno Ioczny do przesytama wody, sctekow i nawozow. Polecany do stosowania w wozach asenizacyjnych.

L 082

RS e s F T YR e

Warstw. wewn.: Czarna, gtadka guma NBR

F Wzmocnienie: Oplot tekstylny
- W TUN Warstw. zewn.: Czarna, gladka, antystatyczna guma NBR
Cisnienie: 10 bar
Temp. pracy: 0d -30°C do +100°C

$rednice: DN6 — DN25
T+oczny qu do przesyiama oieju_napedowego, oiejow mineralnych i smaréw a takie innych substancji na bazie olejéw.

r Warstw wewn.: Elastyczne PVC w z6ttym, przezroczystym kolorze
Wzmocnienie: Sztywna, biata spirala PVC
it l Cisnienie: 3-7 bar
AL Temp. pracy: 0d -10°C do +60°C
- Srednice: DN19 - DN150

Wielofunkeyjny ssawno-tioczny waz stosowany do nawadniania, nawozenia, odwadniania oraz innych aplikacji w rolnictwie i przemyéle.

02

& Warstw. wewn.: Biata, gtadka guma EPDM odporna na wysoka temperature

- Wzmochienie: Oplot syntetyczny, spirala z drutu stalowego
Warstw. zewn.: Czarna guma EPDM, odporna na warunki atmosferyczne
4 Cisnienie: 3 bar
\_ Temp. pracy: Od -30°C do +180°C chwilowo do + 240°C
Srednice: DN50 - DNSO

qu ssawno-t!oczny zaprcuektowany w szczegéinoéci do linii powietrza od kompresora/sprezarki, dla cystern przewozacych materiaty sypkie.

Warstw. wewn.: Przejrzysty i antystatyczny waz z PU

: M [ H' ,.1.. S Wzmocnienie: Szara, sztywna spirala PVC, odporna na zgniatanie, $cieranie i ozon z linkg miedziang
it/ odprowadzajacg tadunki elektryczne
Podcisnienie: max 0,50 bar
Temp. pracy: 0d -25°C do +85°C
Srednice: DN38 - DN102

qu przeznaczony cio zasysanla cuepie o pow1etrza, c:epfych oparéw, trocin, widréw drewna, cementu, ziarna zbéz, cukru i innych granulatéw,

0

Warstw. wewn.: Przezroczysty PVC

Wzmocnienie: Oplot tekstylny
Cisnienie: 10 bar

> Temp. pracy: 0d -20°C do +60°C
Srednice; DN4 - DN50

Watz z tekstylnym wzmocnieniem do przeptywu powietrza, substancji spozywczych, $rodkéw ochrony roslin i lekkich chemikaliéw pod cignieniem.

Warstw. wewn.: Guma EPDM

Wzmocnienie: Spirala z gumy EPDM powlekana Poliamidem

Warstw. zewn.: Waz dostepny w réznych kolorach

Diugosci handlowe: 10 m /20 m /40 m

Temp. pracy: 0Od -40°C do +170°C

Srednice: DN51 - DN203

Wat ssacy do gazéw wydechowych pojazdéw i innych cieptych gazéw. Lekki i odporny na zmiazdzenia. Wykorzystywany na pietrach, nawijarkach do
Warstw. wewn.: Czarna, gtadka guma EPDM

zawieszania przewodnikdéw w garazach, o$rodkach badawczych, itp.

Wzmocnienie: Oplot tekstylny i spirala z Poliamidu

Warstw. zewn.: Czarna, rowkowana mieszanka gumy EPDM odporna na temperature,
$cieranie i warunki atmosferyczne

Dtugosci handlowe: 20m /40 m

Temp. pracy: 0Od -40°C do +170°C

Srednice: DN51 - DN152

Wai ssacy do gazéw wydechowych pojazdéw i innych cieptych gazow. Wykorzystywany na pietrach, posadzkach, nawijarkach, do zawieszania
przewodnikéw w garazach, osrodkach badawczych, itp.
‘ ‘ :




WEZE TEFLONOWE
PTFE GLADKO§CIEN NY

$cianka: Teflon gfadkoscnenny

Wzmochienie: Pojedynczy oplot ze stali AISI 304 i i
Ciénienie: Od 80 bar do 280 bar { o e i
Temp. pracy: 0d -60°C do +260°C i e ———————
Srednice: DN6 - DN25

Doskonata odpornoéé chemiczna na praktycznie wszystkie uzywane chemikalia i rozpuszczalniki. Catkowicie odporny na promieniowanie UV, tlen,
ozon i $wiatto.

PTFE KARBOWANY 0600 |

3

Scranka. Teflon karbowany @.. |

Wzmocnienie: Pojedynczy oplot ze stali AlSI 304 | |
Cisnienie: 0Od 40 bar do 100 bar ; |
Temp. pracy: 0d -60°C do +260°C \_ ‘ J
Srednice: DN6 - DN25

Bardziej elastyczny od wersji gtadko$ciennej. Doskonata odpornosé chemiczna na praktycznie wszystkie uzywane chemikalia i rozpuszczalniki.
Catkowicie odporny na promlemowame UV, tlen, ozon i éw:aﬁo

PTFE KARBOWANY - OPLOT PP @ !’ =
Scianka: Teflon karbowany @.. ‘
- Wzmocnienie: Pojedynczy oplot polipropylenowy | 1
_ Ciénienie: 0d 40 bar do 100 bar | -
-~ Temp. pracy: 0d -60°C do +260°C A\ ~ - ) S
Srednice: DN12 - DN63

Bardziej elastyczny od wersji gtadkosciennej. Doskonata odpornoéé chemiczna na praktycznie wszystkie uzywane chemikalia i rozpuszczalniki.
Catkowicie odporny na promieniowanie UV, tlen, ozon i $wiatfo. Tego typu weie sg o 20% liejsze niz tradycyjne przewody w oplocie ze stali
nierdzewnej.

Wetze teflonowe inaczej nazywane réwniez wezami PTFE, s produktami specjalistycznymi. Ze wzgledu na swojg charakterystyke waz teflonowy
moie byé wykorzystany w wielu gateziach przemystu. Na co dzieri stosuje sie go w instalacjach, maszynach i urzadzeniach w przemysle chemicznym,
farmaceutycznym, spozywczym, i innych. Weze PTFE sg wykorzystywane przede wszystkim do przesytu pary wodnej, oleju w wysokiej temperaturze,
klejéw i farb, a takie gaz6éw technicznych, kwaséw, zasad oraz rozpuszczalnikéw.

Charakterystyka weiy teflonowych

- bardzo dobra odporno$é chemiczna

- samooczyszczahie

- doskonate wtasciwosci antyadhezyjne

- szeroki zakres temperatury pracy od - 60°C do 260°C

- moze by¢ stosowany w farmacji

- moiliwo$é wyprowadzenia PTFE na powierzchnig uszczelniajaca

- mozliwos¢ wykonania w wersji antystatyczne]j (PTFE w kolorze czarnym).

10



Spirale:
Warstwa wewn.:
Wzmochienie:
Warstwa zewn.:
Zakres $rednic:

Zastosowanie:

Spirale:
Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:
Zakres srednic:

Zastosowanie:

Spirale:
Warstwa wewn.:
Wzmochienie:
Warstwa zewn.:
Zakres rednic:

Zastosowanie:

Stal ocynkowana/stal ocynkowana ‘\;
Folia polipropylenowa -(ﬁg '-,.‘ A o S
Przektadki z wtékien polipropylenowych f
Zétta tkanina powlekana PCV

DN25 - DN100

Ssawno — ttoczny waz do przesytania produktéw ropopochodnych, w tym paliw i olejéw.
Polecany do zatadunku i roztadunku autocystern, cystern kolejowych i zbiornikéw magazynowych

Stal powleczona PP/stal kwasoodporna y
Folia polipropylenowa 5
Przektadki z wiékien polipropylenowych

Czarna tkanina powlekana PCV, inne kolory na zamdwienie
DN25 - DN100

Ssawno — tloczny waz do przesytania umiarkowanie agresywnych substancji chemicznych.
Stosowany giéwnie do roztadunku autocystern, cystern kolejowych oraz jako state wyposazenie instalacji.

Stal kwasoodporna/ stal kwasoodporna !; & !
Folia PTFE i
Przektadki z wiékien polipropylenowych [\ AN

Czerwona tkanina powlekana PCV
DN25 - DN100

Ssawno - ttoczny waz do przesytania wysoce agresywnych substancji chemicznych.

Stosowany giéwnie do roztadunku autocystern, cystern kolejowych oraz jako state wyposazenie instalacji.

@

Typowe zakoriczenia wezy kompozytowych:

o ol

- p— RSN
... )
it

whnmn

Standardowe typy zlaczy:

W ofercie posiadamy réwniez innego rodzaju weie kompozytowe, koricowki oraz przytacza.



Konstrukcja:
Materiah:
Typ i oplot:

Temp. pracy:
Cisnienie:
Zastosowanie:

Rura falowana z oplotem

.

Stal nierdzewna austenityczna: Nr 1.4541, Nr 1.4571

- bez oplotu,

- jednooplotowy 1.4571 do DN25,

- jednooplotowy 1.4301 od DN32,

- jednooplotowy o oplocie specjalnym 1.4301
od DN150,

- dwuoplotowy o oplocie specjalnym 1.4301
od DN150,

- specjalne

0d -270°C do max. +600°C

Przy temp. +20°C: od 0,2 do 198 bar

Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, smary mineralne i rolinne, oleje napedowe, oleje surowe, woda, amoniak
wodnisty, gazy techniczne, gaz ziemny, alkohole, oleje grzewcze, para wodna, chemikalia.

mm mm mm bar kg/m

6,2 10,8 25 198,0 0,145
8 8,3 13,7 32 176,0 0,195
10 10,2 15,7 38 131,0 0,215
12 12,2 18,2 45 93,0 0,240
16 16,2 23,3 58 85,0 0,380
20 20,2 28,3 70 57,0 0,480
25 25,5 34,2 85 65,0 0,745
32 34,2 43,0 105 46,0 0,890
40 40,1 52,0 130 50,0 1,390
50 50,4 62,6 160 35,0 1,650
65 65,4 83,2 200 30,0 2,460
80 80,2 101,2 240 32,0 3,550
100 100,2 121,2 290 25 3,990
125 126,2 148,2 500 19,0 5,240
150 151,6 178,8 700 16,0 10,000
200 200,1 238,0 860 12,0 14,000

Przykladowe zakoriczenia wezy metalowych:
Kofnierz ~ Kotnierz Gwint Koricowka Gwint S
obrotowy obrotowy na wywijce zewnetrzny 5inw§pawa_n]a wewnetrzny § e e
| IkF ; : . uipt W2 | 2o
z#,_ililﬂﬂﬁtlllﬂlii{f‘ _ ARATR oz Y )

Koricéwki dospawywane ze stali 1.4541, 1.4571, 1.4301 lub inne na specjzalne zyczenie.
Dodatkowe wyposazenie:

Materiat:
Zakres Temp.:

$rednice:
Diugosci:

Zastosowanie:

12.

Wiékno szklane pokryte czerwonym lub szarym silikonem

0Od -60C do +250°C

{chwilowo 1100°C - 15 minut, 1600°C - 30 sekund)
DN6 - DN127

15 mb

_

Specjalistyczna ostona dla wezy i kabli elektrycznych. Wtékno szklane pokryte specjalnym silikonem catkowicie adpornym na
ptomien. Stosowany w stalowniach, hutach metali i szkfa, odlewniach itd.




Warstwa wewn.:
Warstwa zewn.:
Wzmochienie:

Ciénienie:

Temp. pracy:
Zakres srednic:

Zastosowanie:

Warstwa wewn.:
Warstwa zewn.:
Wzmocnienie:
Cisnienie:

Temp. pracy:
Zakres srednic:

Zastosowanie:

Guma syntetyczna, olejoodporna ﬁ
Guma syntetyczna odporna na $cieranie, ozon i wode, ognioodporna
1SN - jednooplotowe stalowe

2 SN - dwuoplotowe stalowe

1 SN od 40 bar do 250 bar

2 SN od 80 bar do 415 bar

0d -40°C do +100°C (chwilowo do +125°C)
DN5 - DN50

Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napgdowy, smary mineralne i roslinne, oleje surowe, powietrze, woda.

Guma syntetyczna, olejoodporna

Guma syntetyczna odporna na scieranie, ozon i wode, oghioodporna
Czterooplotowe stalowe

Od 175 bar do 500 bar

0Od -40°C do +100°C (chwilowo do +125°C)

DN6 - DN50

Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napedowy, smary mineralne i roslinne, oleje surowe, powietrze, woda.

Przykiadowe zakoriczenia weiy hydraulicznych:

- DKL DKL45® DKL90®
stozek uniwersalny | stozek uniwersalny | stozek uniwersalny
24°/60° 24°/60° 24°,
wersja lekka ‘wersja lekka

Materiat:
Kolor zewn.:
Dtugosé:
Ciénienie:
Temp. pracy:
Zakres $rednic:

Zastosowanie:

NBR

Niebieski lub czarny {na zamowienie dostepny réwniez w innych kolorach)

Max 40 mb y
400 bar

0d -40°C do +155°C
DN6-DN13

Weie do wysokocisnieniowych urzadzer myjacych wykonane z gumy syntetycznej, wzmocnione sa jednym lub dwoma oplotami
stalowymi. Zewngtrzna warstwa w zaleznosci od typu weta, mikroperforowana, dostepna w réznych kolorach (czarny, niebieski,
26ty i czerwony) odporna na $cieranie, oleje, ozon i warunki atmosferyczne. Wete dostarczane z metra jak i w postaci gotowych
przewoddw z okuciami oraz ostonami zabezpieczajacymi przed przeginaniem weza przy tulejach.

W ofercie posiadamy réwniez nyple i ztacza redukcyijne, tréjniki, czwérniki, korki, ztacza kolankowe, a takie wiele innych elementéw tacznych.
Bogata oferta elementéw zigcznych sprawia, ze moga Paristwo wybrac i zbudowaé przewody hydrauliczne kazdego typu i rodzaju w wielu

konfiguracjach.
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ZWIJACZE
PRZEMYStOWE

Zastosowanie:

Wykonane ze stali lub z tworzywa. Malowane proszkowo. Wyposazone w mechanizm pozwalajacy
na w pefni automatyczne zwijanie weza. Nadaje sig zardwno do matych, srednich jak i duzych
cisnieri. Mozliwas¢ montazu na podtodze, Scianie lub suficie. Przeznaczony gtéwnie do powietrza,
wody, oleju.

= Solidny, trwaty, o wysokiej odpornosci na korozje

* Plynna praca weia

* Regulowany wylot minimalizuje tarcie

SPOZYWCZE

Zastosowanie:

Zwijacz wykonany jest w catosci ze stali nierdzewnej. Zostat zaprojektowany specjalnie do
wykorzystania w przemysle przetwérstwa spoiywczego. Dzieki zaokrgglonym krawedziom
i elementom takim jak, tatwy do demontaiu wylot weza, montowane na zewnatrz potgczenie
obrotowe i minimalna liczba potaczeri materiatowych, czyszczenie urzadzenia jest bardzotatwe.

* Unikatowa konstrukcja utatwia czyszczenie

*  Motzliwe uzycie z wezem o dtugosécido 25 m

¢ Spelnia miedzynarodowe wymogi dotyczace higieny

WOzZKI JEZDNE /7
Zastosowanie: L.l,#

Duzym atutem wozka jest stabilna i wzmocniona konstrukcja. Obrotowe podtaczenie przylgcza
zapobiega skrecaniu sie weta podtaczeniowego przy rozwijaniu i zwijaniu weza zasadniczego. L
Wygodna korba. Duze, lekko krecace sie kota ze specjalnym profilem, zapobiegajgcym $lizganiu sie.

BEBNY RECZNE

Zastosowanie:

Beben $cienny, ruchomy sam dopasowuje kierunek rozwijania weza. Obrotowe podtaczenie
przytacza zapobiega skrecaniu sie weza podiaczeniowego przy rozwijaniu i zwijaniu weza
zasadniczego na bebnie.

ZWIJACZE OGRODOWE

Zastosowanie:

Komfortowy i wytrzymaty. tatwe nawijanie weza w pozycji stojgcej, bez niewygodnego schylania
sie. Dute, szerokie kota z wyrainym profilem zapewniajg wygodne przemieszczanie takie
po nieréwnym podtozu. Mozliwos$¢ podigczenia wezy przy pomocy przytacza kranowego.

ZWIJACZE PRZEWODU ZASILAJACEGO DO NARZEDZI

Zastosowanie:

Zwijacz przewodu zasilajgcego moina w tatwy sposéb zamontowaé na Scianie, stropie
lub podfoiu. Automatyczny zwijacz przewodu zasilajgcego doskonale nadaje sie zaréwno
do narzedzi elektrycznych jak i do przenosnych lamp. Zwijacz pozwala na wyciagniecie przewodu
na dtugosé maksymalnie 12 m.

W naszej ofercie znajdujg sie réwniez akcesoria do zwijaczy np. szybkazigcza, pistolety, lance, dysze, redukcje oraz mocowania obrotowe, umozliwiajgce
petne wykorzystanie motzliwosci zwijacza.

Dzigki petnemu zakresowi oferty na zwijacze do zastosowar w przemysle spozywczym, w tym do wezy wysokocisnieniowych, wezy odciagowych,
wezy do sprezonego powietrza, wezy do wody, wezy do gazéw technologicznych, mozemy zaproponowac zwijacze do wigkszosci aplikacji i zaspokoié
potrzeby klientow.

Sprzedajemy rowniez zwijacze bez wezy.
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Materiat mieszkéw: Stal kwasoodpaorna AISI 316 lub 321

Koncdwki:

Temp. pracy:
Zastosowanie:

Standardowe zakoriczenia kompensatoréw stalowych:

Stal zwyktfa ocynkowana

Stal kwasoodporna AlS| 304/AISI 316/A1SI1 321
0d -270°C do +600°C

Kompensowanie zmian dtugosci, powstajacych w przewodach rurowych w wyniku réznicy temperatur. Dodatkowo s3 one
w stanie przeja¢ wibracje powstajace na pompach, silnikach, kompresorach czy turbinach. Kompensacja ruchéw moie
nastepowac w zaleznosci od miejscowych warunkéw w kierunku osiowym, poprzecznym lub uko$nym.

Mozliwe jest réwniez wykonanie kompensatora na bazie weia metalowego z odpowiednimi
koricéwkami i wymaganej dtugosci zabudowy.
Zapraszamy do zapoznania sie z Naszg oferta wezy metalowych.

Material mieszkéw: NBR/EPDM/Hypalon/Viton

Wzmocnienie:
Kotnierze:
Temp. pracy:

Zastosowanie:

TEGUFLEX®
PU

Kord nylonowy

Stal weglowa ocynkowana alternatywnie stal nierdzewna
NBR od -30°C do +30°C

EPDM od -30°C do +95°C

NBR: Oleje mineralne, tiuszcze rodlinne i zwierzece, gazy butan i propan, oleje w aerozolu, woda z dodatkiem substancji antykorozyjnych.
EPDM: Goraca i zimna woda, woda chiodzaca z dodatkiem $rodkéw do uzdatniania, woda przemystowa, glikol, kwasy, zasady,
mleko wapienne, estry i ketony, woda morska.

g Podwéjny Podwdjny Biato- Ram— . Podwajny

2oty 36ty Czerwony - e Niebieski Biaty Zielony fioletowy
. N . 3 Materiaty Produkty . Chemia

Oleje Oleje 110°C Woda Para 130°C | Woda pitna abrazyjhe — Chemia 150°C

Wkiadka PTFE

Whkiadka PTFE jest zalecana w przypadku przeptywu mediéw o silnym stezeniu chemicznym. Nalezy jednak zwréci¢
uwagg, Ze po zastosowaniu wktadki PTFE maksymalne wartosci przesunieé zostang zredukowane o 50%.

Uzycie wkiadki PTFE przy podci$nieniu jest surowo zabronione.

Pierscien prézniowy
Pierécieri préiniowy ze stali szlachetnej jest zalecany w przypadku ryzyka wystgpienia podcisnienia tzw. ciénienia
negatywnego.

Dostepny w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AlSI 316Ti.




ZtACZA DO CYSTERN KOLEJOWYCH | DROGOWYCH

ARMATURA PALIWOWA

Materiat: Aluminium
Uszczelnienie: NBR, Viton
Zastosowanie: Wyposazenie cystern kolejowych i drogowych umozliwiajgce ich

napetnianie i opréznianie najczesciej wspdipracujgce z wezami
lub ramionami przetadunkowymi.

API RAPI

oLs DCAPI
; S >
!
Camlock DVR WZIERNIKI

W ofercie posiadamy réwniez innego rodzaju ztacza, zawory i akcesoria do cystern.

PRODUKCIA SPECJALNA

REDUKCIJE SKRECANE | SPAWANE

Na zamdwienie klientéw wykenujemy rdinorodne redukcje — skrecane, spawane, klejone.
Materialy jakimi operujemy to miedzy innymi: aluminium, mosigdz, stal weglowa, stal nierdzewna
i kwasoodporna, PVC i inne wedtug zyczenia zamawiajgcego. Redukcje wykonujemy w oparciu
o rysunki techniczne lub indywidualne ustalenia z zamawiajgcym.

PRZYtACZA DO POMP

W zakresie naszych dostaw znajdujg sie specjalne wykonania przytaczy elastycznych do pomp,
zbiornikow itd. Przytacza wykonujemy w oparciu o indywidualne ustalenia z zamawiajgcym.
Materiaty, sposéb wykonania dobieramy do specyfiki medium oraz do wymagan klienta

WYLEWKI

Oferujemy wykonanie elementéw do wydawania i napetniania pojemnikéw réinego rodzaju
ptynami. System wylewki budowany jest w oparciu o indywidualne potrzeby i wymagania
zamawiajgcego. Moie zawieraé réine elementy armatury. Materiat wykonania, uszczelnien,
system przytgczy dobieramy do specyfiki medium oraz do wymagarn klienta.

W ofercie posiadamy réwniez innego rodzaju ztgcza spawane i skrecane na zamdwienie.
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PRZEWODY GOTOWE

PRZEWODY GOTOWE NA BAZIE WEZY GUMOWYCH

Obejmy skorupowe:

Niezawodny sposéb montaiu koricowek do weizy gumowych za pomocg obejm skorupowych
wg DIN 2817 jest od wielu lat jednym z najczesciej spotykanych w przemysle. Przewody gumowe
zkoricowkamina obejmach skorupowych sg coraz czesciej wybierane ze wzgledu na bezpieczeristwo,
szybkosé i tatwosé montazu.

Zaprasowane tulejami:

Przewody gumowe z koricéwkami zaprasowanymi za pomoca tulei stalowych sy najczeéciej
spotykane w hydraulice sitowej oraz czasem w przemysle spoizywczym, farmaceutycznym
i kosmetycznym. Dla potrzeb aplikacji specjalnych moiliwe jest wykonywanie zakué kohcéwek
i tulei ze stali wysokostopowych.

PRZEWODY GOTOWE NA BAZIE WEZY TEFLONOWYCH

Przewody elastyczne na bazie weizy teflonowych s3 coraz czgsciej stosowane w aplikacjach
wymagajacych odpornosci na podwyiszone parametry pracy. Mozliwo$¢ wyprowadzenia warstwy
teflonu na powierzchnig uszczelniajacg koricowki dodatkowo zwigksza mozliwosci stosowania tego
rodzaju przewodow, praktycznie w kazdego rodzaju przemysle.

PRZEWODY GOTOWE NA BAZIE WEZY KOMPOZYTOWYCH

Przewody elastyczne na bazie weizy kompozytowych od kilku lat nieprzerwanie zyskujg na
popularnoéci, gtownie wéréd przewoinikéw paliw, substancji chemicznych oraz operatorow
punktéw przetadunkowych. Ich konstrukcja charakteryzujgca sie niskg wagg oraz duig
elastycznoscig spowodowata, ze tego typu przewody spotykane sa coraz czesciej w przemysle
paliwowym, chemicznym i petrochemicznym.

PRZEWODY GOTOWE NA BAZIE WEZY STALOWYCH

Weize stalowe, na bazie ktérych wykonywane sg réwniez przewody elastyczne z dospawanymi
koricowkami, poprzez swojg budowe, znajdujg zastosowanie w miejscach, gdzie parametry
pracy sg za wysokie dla przewoddw gumowych, kompozytowych a nawet teflonowych. Ponadto
charakteryzujq sig one bardzo dobrg elastycznoscia, szczelnoscig i diugim okresem eksploatacji.

PRZEWODY GOTOWE NA BAZIE WEZY HYDRAULICZNYCH

Produkujemy przewody gotowe do hydrauliki sitowej na bazie wezy gumowych, termoplastycznych
oraz teflanowych. Wykonujemy zakucia pojedynczych przewododw jak réwniei produkcje seryjne
wedtug specyfikacji klienta.

PRZEWODY Z TDT i WDT

Posiadamy uprawnienia TDT i WDT do wytwarzania, modernizacji i naprawy elastycznych

przewoddw, stanowigcych stafe wyposazenie cystern lub urzadzen, i instalacji transportowych do

napetniania oraz opréiniania zbiornikéw transportowych, skiadajacych sig z weizy elastycznych, TD'I'

z odpowiednimi koricéwkami. R n

Oferujemy przewody elastyczne przygotowywane na bazie weizy gumowych, kompozytowych, W

Przewody elastyczne mogg byé wyposaione zgodnie z Paristwa specyfikacja w dowolne typy
koricdwek, przylaczy i szybkozigczy. Wszystkie przygotowywane przez nas przewody elastyczne
przechodza stosowne proéby i otrzymujg wymagane certyfikaty.
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Material:

Uszczelnienie:

Uszczelnienie gwintu:

Temp. pracy:
Cisnienie:

Zastosowanie:

Mosigdz

Stal kwasoodporna AlSI 316
Mosiadz: NBR

Stal KO: Hypalon

Mosiadz: Poliuretan

Stal KO: Teflon (PTFE)

0d -20°C do +100°C

0d -0,8 bar do 16 bar

Q- @

Zigcza przetadunkowe wg DIN 28450 do cystern, znane rowniez jako euroztacza i TW od niemieckiego stowa Tankwagen
(cysterna), maja szerokie zastosowanie w przemysle. Ztacza TW stosowane sa w przemysle chemicznym, petrochemicznym
i spozywczym. Ztacza TW wykonane sg ze stali kwasoodpornej i mosigdzu.

Aluminium

18.

Moiliwoséé zakupu Euroziaczy VK oraz MK ze stali KO (AISI316) z powleczeniem ECTFE, PTFE.
W naszej ofercie znajduja sie réwniez karbowane koricéwki pod waz, klamry i korony.




Typ zlacza: DDC (MannTek), Todo Matic , ARTA
Materiat korpusu: Aluminium, AISI 316

Uszczelnienie: NBR, EPDM, Viton, Kalrez, Chemraz i inne

Temp. pracy: od -40°C do +80°C

Przylacza: Gwinty zew./wew. BSP, NPT oraz kotnierze DIN, ANSI, TTMA.

Zastosowanie: Ziacza suchoodcinajgee stosowane sg w celu bezwyciekowego podtaczania weia, ramienia przetadunkowego do zbiornika

transportowego lub instalacji sztywnej. Znajdujg zastosowanie giéwnie w instalacjach przetadunkowych paliw, substancji
chemicznych oraz gazéw. Z#acza spetniajg wymagania ADR, RID, ATEX, 97/23/EC oraz TDT.

Podstawowe typy przytaczy:

Typ zigcza: SBC (MannTek), ABV, ABV-S (RS), NTS (ARTA)

Materiat korpusu: Aluminium, stal kwasoodporna AlSI 304, AlSI 316

Uszczelnienie: NBR, EPDM, Viton, Kalrez, Chemraz i inne

Temp. pracy: 0Od -40°C do +80°C

Ciénienie: Od 0do 40 bar

Przytacza: Gwinty zewnetrze/wewnetrzne BSP, NPT oraz kotnierze DIN, ANSI, TTMA

Zastosowanie: Ztacza awaryjnego rozfgczania (ztgcza zrywne) stosowane sg w celu zabezpieczenia instalacji sztywnej, weza, ramienia

przetadunkowego przed skutkami niekontrolowanego przemieszczenia zbiornika transportowego. Znajdujg zastosowanie
gidwnie w instalacjach przetadunkowych paliw, substancji chemicznych oraz gazéw. Ztacza spetniaja wymagania ADR, RID,
ATEX, 97/23/EC oraz TDT.

Sposdb dziatania:

Przyktadowe typy przytaczy:




Materiat:

Uszczelnienie:

Temp. pracy:
Ciénienie:

Zastosowanie:

Aluminium

Mosiadz

Stal kwasoodporna AlSI 316,
Polipropylen

Aluminium, Mosigdz, Stal KO: NBR
Polipropylen: EPDM

0d -20°C do +100°C

0Od 3 bar do 18 bar

Standardowo Camlocki wykonane ze stopéw metali (aluminium , mosigdz, stal KO) wyposazone sa w uszczelke NBR, natomiast
Camlocki wykonane z polipropylenu posiadajg uszczelke z gumy EPDM. Standardem europejskim jest réwniez gwint BSP,
w ktdry wyposazone s3 szybkoztacza Camlock. Istnieje mozliwo$é zamdwienia réwniez wersji z amerykariskimi gwintami NPT.

Aluminium
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Stal KO AlSI 316

Mosigdz

@

Camlocki dostepne sg réwniez w wykonaniu z gwintami NPT

Dla specjalnych potrzeb wielu klientéw Camlocki zostaty wyposazone w zabezpieczajace raczki typu SAFLOK dostepne tylko i wytacznie w wykonaniu

ze stali KO.

Stal KO
AlSI 316

Na zamoéwienie dostepne réwniez Camlocki z powleczeniem CTPFE typ CHEMALINE 2000,

Akcesoria

NBR B -4 i - 4" PTFE

1. 8" Zawleczki
®'-6" EPDM w-4" PTFE/FPM u" -4 PU taricuszki
% -6" Viton (FPM)
% -6" Hypalon (CSM) . H /_\\ O i-’ Q
Materiat: Stal kwasoodporna AISI 316, 2507° Super Duplex, Inconel 625™ z eers
Uszczelnienie: Viton, PTFE, PEEK, Graphit Eng,n
Temp. pracy: 0d -252°C do +649°C
Cisnienie: 690 bar — 10347 bar
Zastosowanie: Parker Autoclave Engineers jest uznanym na catym $wiecie liderem wérdd producentéw armatury wysokocisnieniowej.

Szeroki program produkcji obejmuje migdzy innymi: zawory kulowe wysokociénieniowe, zawory iglicowe, zawory regulacyjne,
zawory bezpieczeristwa, rury wysokocisnieniowe, taczniki do rur itd. Rozlegly zakres cisnieri roboczych, typéw uszczelnien
i materiatéw wykonania korpuséw sprawia, ze elementy Autoclave znalazty zastosowanie w najbardzie] wymagajacych
aplikacjach w przemysle chemicznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz zbrojeniowym i kosmicznym.




Materiat:
Uszczelnienie:

Temp. pracy:

Cisnienie:

Zastosowanie:

Mosiadz chromowany, Stal kwasoodporna AlSI 316
Mosiadz chromowany: NBR

Stal kwasoodporna AlS] 316: Viton

Mosiadz chromowany: 80°C

Stal kwasoodporna AlSI 316: 150°C

25 bar

Szybkoztacza do wody o wysokiej jakosci wykonania przeznaczone sa do stosowania przemystowego. Dostepne w wielu
kombinacjach zaréwno rozmiarowych jak i budowy: pod waz, gwintowanych, w wersjach ze swobodnym przeptywem,
zaworem, zaworem zwrotnym itd. Wykonywane w trzech rozmiarach: 1/2”, 3/4” i 1” o srednicach przelotu odpowiednio:
10, 15120 mm. Wersja ze stali KO wykonana w dwdch rozmiarach: 1/2” i 3/4” o §rednicach przelotu odpowiednio: 10115 mm.

Typowe koricéwki NiTo:

Wityk pod waz

W ofercie posiadamy réwniei inne rodzaje pistoletéw | ztqczy NiTo.

Materiat:

Uszczelnienie:

Temp. pracy:
Wersje:
Rozmiary:
Ci$nienie:

Zastosowanie:

~N
Aluminium 'y Fiic

Stal kwasoodporna AlSI 316

Polipropylen J

Aluminium, stal kwasoodporna - NBR

Polipropylen - EPDM

0d -20°C do +65°C

Obrotowe z pierécieniem zabezpieczajgcym lub bez
DN40 - DN100

Aluminium, stal kwasoodporna - 16 bar
Polipropylen - 6 bar

Zigcza typu Guillemin przeznaczone s3 do instalacji przesytowych i operacji przetadunkowych ptynnych substancji, materiatéw
sypkich oraz granulatéw. Wszystkie ztacza posiadajg gwint standardu BSP zgodnego z EN I1SO 228-1, kt6ry jest dostosowany
do normy EN 14420-8/NF E 29-572. Stosowane najczesciej w przemysle chemicznym i spozywezym.,

W ofercie posiadamy réwniez inne rodzaje ztgczy Guillemin.
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Materiat:

Uszczelnienie:

Mosigdz

Stal KO AISI 316
Mosigdz - NBR
Stal KO - Viton

Rozstaw kiow:
Temp. Pracy:

Cisnienie:

Zastosowanie:

40mm

Mosigdz od -20°C do +80°C
Stal KO od -20°C do +200°C
Mosigdz 16 bar

Stal KO 40 bar

Ztacza ze stali stosowane sa w chemii, przetwdrstwie spoiywczym, gospodarce wodnej, przemysle samochodowym,
okrgtowym, powletrznym itp. Seria ze stali nierdzewnej doskonale wspdigra z seria standardows z mosigdzu.
Ztgcza z mosigdzu wykorzystuje sie m.in. w budownictwie ladowym, budownictwie drogowym i podziemnym oraz przemysle.

vint wew.

Uszczelka

DN13 GZ 3/8" BSP GW 3/8” BSP

DN16 GZ 1/2” BSP GW 1/2" BSP

DN19 GZ 3/4” BSP GW 3/4” BSP NBR
DN25 GZ 1” BSP GW 1” BSP Viton
DN32 GZ11/4" BSP GW 11/4” BSP

DN38 GZ11/2” BSP GW 11/2” BSP

Materiat:
Uszczelnienie:
Rozstawkiéw:
Temp. Pracy:
Cisnienie:

Zastosowanie:

Stal ocynkowana

NBR
42mm

0d -30°C do +120°C

10 bar

21acza ktowe stosowane do powietrza | wody o rozstawie ktdw 42 mm.
Dzieki swojej budowie ztgcza po zapieciu nie rozpinajg sie w skutek drgar.

o

DN10
DN13
DN16
DN19
DN25
DN32

DN10
DN13
DN19
DN25

GZ 1/4” BSP
GZ 3/8” BSP
GZ 1/2” BSP
GZ 3/4” BSP
GZ 1” BSP
GZ11/4" BSP

GZ 1/4" BSP
GZ 3/8" BSP
GZ 1/2" BSP
GZ 3/4” BSP
GZ 1” BSP
GZ11/4" BSP




Materiatl:
Uszczelnienie:
Temp. Pracy:

Ciénienie:
Zastosowanie:

3
Aluminium a
Stal KO (AISI 316) ag .

Aluminium - NBR
Stal KO - Viton

0Od - 40°C do +110°C
16 bar

Ztgcza STORZ przeznaczone sg do instalacji przesytowych do ptynnych i sypkich substancji. Stosowane sg w pozarnictwie,
systemach nawadniajgcych, przemysle chemicznym, spozywczym, rolnictwie, do pofaczeri pomp, hydrantéw, rozdzielaczy,
zasysaczy, pradownic i fekalidw. Ztacza te posiadaja symetryczng budowe czesci przylaczeniowej, dzieki czemu w prosty
sposob tgczy sie razem dwa elementy o tym samym rozstawie zaczepdw.

W ofercie posiadamy réwniez inne rodzaje ziaczy STORZ.

=2 i
Wykonanie: Mosigdz = ﬁ
Spreiyna, piercier zatrzasku, kulki: Stal nierdzewna a
Uszczelnienie: Perbunan .
Przeplyw: 1000 I/min
Ciénienie robocze: 0d 0 do 35 bar
Dostepne rozmiary: Od %" do 1”

Zastosowanie:

Uniwersalne jednostronnie odcinajace szybkoztaczki wykonane z my$lg o wielu zastosowaniach.

Gniazdo

W ofercie dostepne réwniez szybkozigcza NW w innych rozmiarach oraz w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.
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Wykonanie: Stal platerowana

Kompatybilne z innymi szybkoztaczami wykonanymi wg 1SO 7241-1 Seria A
Ciénienie robocze: do 345 bar

Dostepne rozmiary: od %" do 1”

Zastosowanie: Uniwersalne, sprzgt rolniczy, wyttaczanie tworzyw sztucznych, obrabiarki, urzadzenia stacji préb, urzadzenia transportowe,
ruchomy sprzgt hydrauliczny. Wymiary zgodne z wymogami ISO 5675. Sprawdzony zatrzask kulowy. Doskonate charakterystyki

cisnienia i przeptywu.

e i

Wykonanie: Mosigdz, stal kwasoodporna AlSI 316, stal platerowana
Kompatybilne z innymi szybkoztgczami wykonanymi wg ISO 7241-1 Seria B
Ciénienie robocze: Do 520 bar

Dostepne rozmiary: Od 1/8" do 1”

Zastosowanie: Uniwersalne, wyttaczanie tworzyw sztucznych, obrabiarki, urzadzenia stacji préb, urzadzenia transportowe, ruchomy sprzet
hydrauliczny. Charakterystyka zgodna lub przewyiszajaca wymagania normy ISO 7241-1 Seria B. Pod wzgledem charakterystyki
cisnieniowej i przeptywowej przewyzsza produkty konkurencyjne.

Wykonanie: Stal platerowana

Wystepuje w wersji z zaworami odcinajacymi dwustronnie

Ciénienie robocze: Do 210 bar

Dostepne rozmiary: Od %4” do 1”

Posiada standardowe zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem

Zastosowanie: Suchoodcinajace szybkoztgeze do sprzgtu ruchomego, narzedzi hydraulicznych i recznych oraz hydrauliki wewnatrzzaktadowej,
jak réwniez wszedzie, gdzie wymagane jest suche roztgczanie ze wzgleddéw czystosciowych. Ptaska konstrukcja powierzchni
czofowych gniazda i wtyku pozwala na tatwiejsze stwierdzenie obecnosci zanieczyszczen i ich usuniecie. Minimalna inkluzja
powietrza oraz wycieku. Mozliwos¢ taczenia pod ciénieniem statycznym do 35 bar od strony wtyku oraz do 70 bar od strony

gniazda.
L Sedadfan I EEEEE v
Wykonanie: Stal kwasoodporna AlISI 316 lub stal platerowana \ =
Wystepuje w wersji z zaworami odcinajagcymi dwustronnie ) | 6 4
Doskonate charakterystyki przeptywu i niewielki spadek ci$nienia S

Ci$nienie robocze: Do 690 bar
Dostepne rozmiary: Od 1/8” do 2"

Zastosowanie: Suchoodcinajace szybkoztacze stosowane do hydrauliki, chemii, ideaine dla stanowisk préb oraz zastosowar, gdzie wymagana
jest wysoka wytrzymatos¢ i czystos¢, Plaska powierzchnia styku potéwek ztacza pozwala na tatwiejsza kontrolg ich czystosci,
Konstrukcja zaworu eliminuje praktycznie wyptyw cieczy jak i inkluzje powietrza do uktadu. Mocna obudowa doskonale znosi
prace w trudnych warunkach, toleruje zanieczyszczenia.

Wykonanie: Mosigdz, stal kwasoodporna AlSI 316 lub stal platerowana

Wystepuje w wersji z zaworami odcinajagcymi dwustronnie, jednostronnie lub bez zaworéw
Ciénienie robocze: Do 760 bar

Dostepne rozmiary: Od %" do 6”

Zastosowanie: Uniwersalne, réznorodne instalacje, wyttaczanie tworzyw sztucznych, obrabiarki, sprzet testujacy, ruchomy sprzet hydrauliczny.
Dzigki mozliwosci wykonania korpuséw z réznych materiatéw oraz kilku wariantach zastosowanych uszezelnieri, szybkoztacze
znajduje zastosowanie w wielu gatgziach przemystu np. chemicznym, petrochemicznym, wiertniczym, motoryzacyjnym oraz w
laboratoriach i na stanowiskach prab.

Wersja IH: Dla narzgdzi pneumatycznych o ruchu postgpowo zwrotnym, pulsacyjnym i obrotowym (wersja z jednostronnym odcieciem).

Wersja PH: Umoiliwia taczenie pod dziataniem cisnienia statycznego (tylko z jedne] storny).
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gilly -

Material:
Uszczelnienie:
Rozmiary:

Temp. Pracy:
Cisnienie:

Zastosowanie:

Gwint

Polipropylen matej gestosci (LDPE)
S60x6

$92x4

$S100x8

Od -20°C do +80°C

7 bar

Polipropylen i u

Ziacza IBC stanowig najszybszy a zarazem najbardziej bezpieczny system podigczenia duzych pojemnikéw do przewozu luzem
nazywanych - IBC, DPPL lub Mauser. Dzigki matej masie korpusu z polipropylenu i wysokiej odpornosci chemicznej, ztacza IBC
s3 ekonomicznym rozwigzaniem w taczeniu i opréznianiu zbiornikow IBC.




OPASKI | OBEJMY

OBEJMY SKORUPOWE wg DIN 2817 - -

Material:

Ciénienie:

Zakres:

Stal kwasoodporna:

Zastosowanie:

TULEJE ZACISKOWE

Materiat:
Zakres:

Zastosowanie:

OPASKI GBS

Wykonanie:

Zakres:
Zastosowanie:

OPASKI SLIMAKOWE Py { |

Wykonanie:
Zakres:

Typ:

Zastosowanie:

OBEJMY SL/SK

Wykonanie:
Zakres:

SL:

SK:

Zastosowanie:

OPASKI ZABEZPIECZAJACE STORZ

Wykonanie:
Zakres:

Zastosowanie:

OBEJMY DO RUR

Wykonanie:
Mocowanie:
Zakres:

Zastosowanie:

Aluminium, Mosiadz, stal kwasoodporna AlSI 316 : S ph ¢
Do 25 bar ‘3‘ P @
Aluminium: DN15 - DN200 e p

Mosigdz: DN15 - DN100

DN15 - DN100

Obejmy skorupowe stuzg do montazu wezy gumowych na koricéwkach z ogonem gladkim i karbowanym oraz specjalnym
piericieniem zabezpieczajgcym. Konstrukcja obejm skorupowych minimalizuje mozliwos$é¢ wysuniecie korficowki z weza podczas
jego pracy. Na zamdwienie dostgpne aluminiowe obejmy malowane proszkowo (wg. koloréw RAL) ufatwiajgee identyfikacje weiy.

Stal ocynkowana, stal kwasoodporna AISI 316/304
DN6 - DN100

Tuleje zaciskowe przeznaczone sg do zaciskania koricowek w wezach przemy-
stowych (gumowych i tworzywowych) jak réwniez wezach hydraulicznych.

W1 - Catos¢ wykonana ze stali weglowej ocynkowanej
W2 - Sruba ze stali weglowej ocynkowanej,

tasma oraz zamek ze stali nierdzewnej

W4 - Calosc ze stali kwasoodpornej

0d 17-19mm do 239-252mm

Szczegdinie przydatne do mocowania przewodéw elastycznych, z twardej gumy, zbrojonych tworzywem lub stala, pracujacych
w instalacjach préiniowych lub cisnieniowych. Obejmy wykonane sa z tasmy o szerokosciach 18, 20, 25, 30 mm jako jedno
lub wieloczegsciowe.

Stal zwykta, Stal kwasoodporna W2/W4 | :
Opaski o szerokosci 9mm: od 8-12 mm do 220-240 mm . ys
Opaski o szerckosci 12mm: od 20-32 mm do 160-180 mm
Proste lub z mostkiem

(/Cf’::?’

Stosuje sig je do do szybkiego i fatwego mocowania koficdwek w niskociénieniowych elastycznych przewodach gumowych,
PCV i innych o ksztaicie okragtym. W naszej ofercie dostepne sg réwnie opaski z mostkiem stosowane przy mentazu wezy typu PUR.

Zeliwo

DN25 - DN100 |
Obejmy zeliwne dwuczesciowe do wezy wg DIN 20039A z dociskiem bocznym |
Obejmy do weiy z klami !

Grupa dwuczesciowych obejm wykonanych z ieliwa o szerokim zakresie $rednic, tj. od 22-29 mm az do 227-250 mm.
Zalecane cisnienie pracy nie powinno przekroczyé 25 bar.

Stal ocynkowana + guma NBR
DN25 - DN100

Opaski do potaczen zfaczy kiowych tzw. strazackich zabezpieczajacych
przed przypadkowym roztaczeniem. Montowane na potaczeniu dwéch
szybkoztgczy.

Stal kwasoodporna
Z trzpieniem lub bez trzpienia
DN25 - DN100

Moga by¢ stosowane do montazu wszelkich rodzajow rur w przemysle
spozywczym, chemicznym jak réwniez w wielu gateziach przemystu,
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Materiat: Stal nierdzewna A2, stal kwasoodporna A4
Norma: DIN, I1SO, PN
Zastosowanie: Elementy ztaczne z materiatu A2/A4 do ogdlnego zastosowania w przemysle.

-
rr—

W ofercie posiadamy réwniez inne rodzaje $rub, nakretek, podktadek i wiele innych akcesorii w wykonaniu A2 i A4.
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Ciénienie robocze: Do 25 bar
Obudowa pistoletu: Guma syntetyczna

Przeptyw: 25+ 42 |/min (5 bar)
Temp. pracy: Do +95°C i
Zastosowanie: Przemystowy pistolet do wody z regulowang dysza wylotows i regulacija przeptywu,

Budowa pistoletu: Czes$é zewnetrzna - aluminium
czesci wewnetrzna - stal kwasoodporna
przytacze do weza i ztgcze MK50 — mosigdz
Cisnienie robocze: 10 bar

Zastosowanie: Pistolety do paliw i produktéw ropopochodnych z tréjpozycyjnym zaczepem, wbudowanym wziernikiem i specjalnym

amortyzatorem ttockowym umozliwiajgcym tagodne zamykanie przeptywu.

Materiat: Stal kwasoodporna AlISI 316, Aluminium, Mosiadz, Hastelloy

Uszczelnienie: Standardowo Viton (FPM), NBR, EPDM, Kalrez, PUR

Temp. pracy: -202C do +1802C

Cinienie: Do 40 bar

Predkosé: Do 40 rpm

Zastosowanie: Zfacze obrotowe ROTAPOINTR zapobiega skrecaniu sie wezy jednoczesnie umozliwiajac swobodny przeptyw medium.

(A ——————

Wydtuza Zywotnos¢ weizy nawet do 20 razy. Zigcze to zostato zaprojektowane aby wytrzymaé szeroki zakres temperatur

i cisnien dla roznych mediéw.

Materiat: Stal nierdzewna AISI 304
Zakres: Od DN10 do DN150 (10-20, 25-40, 50-100, 125-150)

Zastosowanie: Uniwersalne klucze m. in. do zigczy spoiywczych DIN 11851 | SMS stuzace

"\

do dokrecania/odkrecania nakretek lub koricdwek.

[
—[

Materiat: Stal zwykta ocynkowana, Stal kwasoodporna AlSI 304
Zastosowanie: -TW (VK i MB)
-STORZ
- Guillemin
- DIN
Zastosowanie: Klucze uniwersalne stosowane sg do montazu | demontazu ztaczy na nowych lub istniejacych instalacjach.
- O-ringi o O
- Uszczelki kopertowe (otwarte i zamknigte)
- Uszczelki wlazow cystern
- Uszczelki kotnierzowe
- Uszczelki do ztaczy spozywezych SMS, TriClamp, DIN
- Uszczleki ptaskie
Materiat: NBR, EPDM, viton, hypalon, PTFE, silikon i inne
Materiat: Stal zwykfa ocynkowana, Stal kwasoodporna AISI 304
Zastosowanie: Do pomp i motopomp przy zasysaniu mediéw wymagajacych przefiltrowania. '
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Wykonanie:
Norma:
Rozmiary:
Chropowatosc:

Zastosowanie:

MATURA SPO

Stal kwasoodporna AlSI 304 lub AISI 316
DIN 11851, DIN 11852

DN10-DN150

< 0,8um - 1,6pm na spawie

Przemyst spozywczy, farmaceutyczny i chemiczny.

Stozkowy ptaski

GZ gtadki GZ karbowany Stozkowy karbowany

Rd.34 x 1/8"
Rd.44 x 1/6"
Rd.52 x 1/6”
Rd.58 x 1/6”
Rd.65 x 1/6”
Rd.65 x 1/6”
Rd.78 x 1/6"
Rd.95 x 1/6"
65 Rd.95 x 1/6"
75 Rd.110 x 1/4”
80 Rd.110 x 1/4”
100 Rd.130 x 1/4”

Krociec stozkowy

U B WWwN
WoowNWUwuw

Krociec gwintowany

g e i

Q“.
-
‘."
el

Uszczelki

Zaslepka GW

Lista elementéw:

« Uszczelki EPDM, NBR, PTFE, Silikon, Viton
* Nakretki zaslepiajgce z tarcuszkiem

¢ Kolana krétkie i dtugie

Tréjniki krétkie, dtugie i redukcyjne
Czwaorniki

Wzierniki rurowe i ptaskie oczkowe

L]

.

Obejmy z mocowaniem i bez

Dysze myjace

Dennice

Redukcje symetryczne i niesymetryczne

Klucze hakowe

Zawory klapowe S/5, GW/GW, S/GW, miedzykotnierzowe

Wykonanie:
Rozmiary:

Zastosowanie:

Talerzyk

10 34
15 34
20 34
25 50,5
32 50,5
40 50,5
50 64
65 91
80 106
100 119

. }}

Stal kwasoodporna AISI 304 lub AISI 316
DN10-DN150

Przemyst spozywczy, farmaceutyczny i chemiczny.

Klamra Pokrywa Uszczelki

Do spawania

Lista elementéw:
e Klamry ztgcza TC
e Krééce ztacza TC

30.

e Zaslepki ztacza TC
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SMS

Wykonanie:
Rozmiary: DN25-DN100

Zastosowanie:

25 RD40 x 1/6
32 RD48 x 1/6
38 RD60 x 1/6
51 RD70x 1/6
63,5 RD85 x 1/6
76 RD98 x 1/6
101,6 RD132 x 1/6

Stal kwasoodporna AlSI 304 lub AISI 316

Gtadki

Przemyst spozywczy, farmaceutyczny i chemiczny.

Karbowany

GZ karbowany

Kréciec GZ spaw

Uszczelki

Lista elementéw:

e Nakretki ztgcza SMS

¢ Krécce ztacza gwintowane SMS
* Krocce ztgcza ptaskie SMS

* Uszczelki EPDM, NBR

* & o »

Podstawowe réznice migdzy DIN 11851 a SMS 1145

ciec zeriski

Kolana SMS
Redukcje SMS
Tréjniki SMS
Zawory SMS

DIN 11851 SMS 1145
Kré stozkowy ptaski

Kréciec meski uszczelka typ U uszczelka kwadratowa
Temp. pracy od -30C do + 120C od -40C do + 145C
o DN38 = 40 bar
Ciénienie DN38 = 25 bar 6 har

Ztacza spozywcze DIN 11851 i SMS 1145 nie sg kompatybilne

Wazierniki

Plaski

Rurowy

Typ

Obejma
skorupowa




Materiat:
Gwinty:
Srednice:

Zastosowanie:

Nypel jednostronny
do spawania

Nypel dwustronny
rurowy

Nypel dwustronny
peiny

Nypel dwustronny
z nakretka 6-katna

Nypel redukcyjny
z nakretka 6-katna

Koncowka pod waz
z GZ i nakretkg
b-katng

Koncowka pod
wazz GZ

Koncowka pod waz
do spawania

Koncowka pod waz
Z GZ rurowa

Koncowka rurowa
pod waz do spawania

Redukcja z nakretka
6-katng

AlSI 304, AISI 316, AlSI 321, Aluminium, PP, PVC
BSP, BSPT, NPT
3/8“ o 6”

Do ogolnego uzytku we wszystkich gateziach przemystu,

w zaleznosci od uzytego materiatu.

Mufa redukcyjna

Srubunek spaw/spaw

stozkowy i ptaski

Srubunek GW/GW
stozkowy i ptaski

Srubunek GW/GZ
stozkowy i ptaski

Kolano nyplowe
GW/GZ

Kolano GW/GW

Trojnik gwintowany

wprnettd

Czwornik
gwintowany

Korek zaslepiajacy
6-katny GZ

Korek zaslepiajacy
4-katny GZ

Nakretka zaslepiajaca

ARMATURA PRZE

ey w

cew v o

6-katna GW

Filtr siatkowy

Kolano 90 do
spawania

Kolano 45 do
= WETIE

Kolano 90 do
spawania diugie

Trajnik krotki

Trojnik redukcyjny

Czwornik do
spawania

Redukcja / zweika
symetryczna

Redukeja [/ zwezka
niesymetryczna

Dennica

W ofercie posiadamy réwniez innego rodzaju przytacza dostgpne zaréwno z magazynu jak i na zamoéwienie.
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ZAWOR

Materiat:
Przylacza:

Naped:

Dostgpne rodzaje:

Wykonanie
specjalne:

Zastosowanie:

KULOWE KOtNIERZOWE | —

Korpus:
Uszczelnienie:
Cisnienie:
Dopuszczenie:
Zastosowanie:

;

Materiat:
Uszczelnienie:
Cisnienie:
Zastosowanie:
Dostepne rodzaje:

Materiat:
Uszczelnienie:
Cisnienie:
Zastosowanie:
Dostepne rodzaje:

TWORZYWOWE

Korpus:
Uszczelnienie:
Mechanizm
odcinajacy:

Zastosowanie:

o

AlSI 304, AISI 316, ST ocynk

Gwint wewnetrzny, krdcce do spawania

Diwignia reczna, pneumatyczny, elektryczny

e Zawor kulowy 1-czesciowy GW/GW

e Zawor kulowy 2-czesciowy GW/GW

e Zawor kulowy 3-czesciowy Spaw/Spaw

e Zawor kulowy 3-czesciowy GW/GW

e Zawdr kulowy tréjdrozny przeplyw T lub L GW/GW/GW
s Zawdr kulowy 2-czeéciowy kotnierzowy

Bez martwych przestrzeni, z otworem kompensacyjnym, wysokocisnieniowe, antystatyczne, reczne samozamykajace sie, gwint
GW/GZ, gwint NPT, z kréécami do spawania orbitalnego, wolne od olei i tluszczéw, ATEX

Zawory takie ze wzgledu na wysokq szczelnos¢ i fatwa obstuge (do zamkniecia wymagaja tylko 1/4 obrotu) sg bardzo szeroko
stosowane, od budownictwa, poprzez przemyst, do wydobycia ropy naftowejwiacznie.

DA it
AlSI 316 is :
PTFE W ot
PN10-PN40 & X

PED97/23/EC
Kotnierz zaworu kotnierzowego zapewnia solidno$¢ pofaczenia. Najczesciej stosowane s3 do instalacji przemystowych, wody,

sieci cieptowniczych, klimatyzacyiji i LPG.

AlSI 304, AlSI 316, ST

PTFE

64 bar

W wielu gateziach przemystu.

e Zawdr zwrotny gwintowany

» Zawér zwrotny miedzykotnierzowy

AlS] 304, AlSI 316, ST

Silikon, Viton, NBR, EPDM

64 bar

Przemyst spozywczy

» Zawér klapowy DIN S/S, S/G, G/G

o Zawor klapowy SMS §/5, 5/G, G/G

» Zawdr klapowy DIN miedzykotnierzowy

PVC, Polipropylen, PVDF
EPDM, Viton, PTFE

S . e . TSN S T

Kulowy, motylkowy, klapowy

Stosowane giéwnie w instalacjach przemystowych. Wszedzie tam gdzie ze wzgledu na agresywno$é¢ medium korpusy stalowe
nie mogg byc¢ stosowane. Najczgsciej spotykane w instalacjach chemicznych, farmaceutycznych, energetycznych.

W ofercie posiadamy réwniez napedy pneumatyczne do zaworéw kulowych, klapowych i przepustnic.
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KOLNIERZE

Materialy: 1.4301 (304), 1.4307 (304L), 1.4541 (321), 1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L),
ST ocynk, ST3S, aluminium

Normy: ASME B16.5
EN 1092-1:2007,
DIN 2631-2635

Zastosowanie: Kotnierze pfaskie przeznaczone s3 gtéwnie do potgczer rurociggéw pary,
wody i innych czynnikéw obojetnych.
Stuzg gtéwnie do tgczenia poszezegdlnych odcinkdw diugich rur w rurociggach.

KOtNIERZ PtASKI

-

KOENIERZ LUZNY

[ —
i ¢

KOENIERZ GWINTOWANY

W ofercie posiadamy réwniez kotnierze i wywijki w innych rozmiarach, gatunkach i normach.
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Srednica zewn. DZ

Kotnierz

Podzialowa DP

Pow. uszczel. d3

Standard kotnierza

DIN PN 10/16
15 21,3 95 65 45 DIN PN 25
21,3 88,9 31/2 60,3 34,9 ANSI 150Lbs
21,3 95,3 33/4 66,7 34,9 ANSI 300Lbs
26,9 105 75 58 DIN PN 10/16
20 26,9 105 75 58 DIN PN 25
26,7 98,4 37/8 69,9 42,9 ANSI 150Lbs
26,7 117,5 45/8 82,5 42,9 ANSI 300Lbs
33,7 115 85 68 DIN PN 10/16
25 33,7 115 85 68 DIN PN 25
33,4 108 41/4 79,4 50,8 ANSI 150Lbs
33,4 123,8 47/8 88,9 50,8 ANSI 300Lbs
42,4 140 100 78 DIN PN 10/16
32 42,4 140 100 78 DIN PN 25
42,2 117,5 45/8 88,9 63,5 ANSI 150Lbs
42,2 133,4 51/4 98,4 63,5 ANSI 300Lbs
48,3 150 110 88 DIN PN 10/16
40 48,3 150 110 88 DIN PN 25
48,3 127 5 98,4 73 ANSI 150Lbs
48,3 155,6 61/8 114,3 73 ANSI 300Lbs
60,3 140 110 90 DINPN 6
60,3 165 125 102 DIN PN 10/16
50 60,3 165 125 102 DIN PN 25
60,3 152,4 6 120,7 92,1 ANSI 150Lbs
60,3 165,1 61/2 127 92,1 ANSI 300Lbs
76,1 160 130 110 DIN PN 6
76,1 185 145 122 DIN PN 10/16
65 76,1 185 145 122 DIN PN 25
73,1 177,8 8 137,9 104,8 ANSI 150Lbs
73,1 190,5 71/2 149,2 104,8 ANSI 300Lbs
154 130 128 TW 1 DIN 28459
28,9 190 150 138 DINPN 6
80 88,9 200 160 138 DIN PN 10/16
88,9 200 160 127 DIN PN 25
88,9 190,5 71/2 152,4 127 ANSI 150Lbs
88,9 209,6 81/4 168,3 ANSI 300Lbs
130 150 TW 3 Quadrat
174 150 148 TW 1 DIN 28459
114,3 210 170 158 DIN PN 6
100 114,3 220 180 162 DIN PN 10/16
114,3 235 190 157,2 DIN PN 25
114,3 228,6 9 190,5 157,2 ANSI 150Lbs
114,3 254 10 200 ANSI 300Lbs
204 176 178 TW 5 DIN 28459
139,7 240 200 188 DIN PN 6
125 139,7 250 210 188 DIN PN 10/16
139,7 270 220 185 7 DIN PN 25
141,3 254 10 215,9 185'7 ANSI 150Lbs
141,3 279,4 11 235 d ANSI 300Lbs
240 210 202 TW 7 DIN 28459
168,3 265 225 212 DIN PN 6
150 168,3 285 240 218 DIN PN 10/16
168,3 300 250 2159 DIN PN 25
168,3 279,4 11 2413 215'9 ANSI 150Lbs
168,3 317,5 121/2 269,9 ’ ANSI 300Lbs
219,1 320 280 258 DIN PN 6
219,1 340 295 268 DIN PN 10
200 219,1 340 295 268 DIN PN 16
219,1 360 310 278 DIN PN 25
219,1 342,9 131/2 298,5 269,9 ANSI 150Lbs
219,1 381 15 330,2 269,9 ANSI 300Lbs
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ROBY HU

PRETY

Dostepne w gatunkach: 303, 304, 304L, 321, 316L, 316Ti, 1.4305, 904L, 420, 3420F, 1.4418,
1.4122 i innych.

Okragtle:

- Ciggnione na zimno w tolerancji h9 EN 10278
W zakresie fi 3 —fi 100 mm

Powierzchnia surowa, szlifowana, polerowana
- Walcowane EN 10060

W zakresie fi 20 — fi 600 mm

Kwadratowe:

- Ciggnione EN 10278

W zakresie 6 — 60 mm

- Walcowane EN 10059
W zakresie 20 = 100 mm
- Kute

W zakresie 120 — 150 mm

Szesciokatne:
- Ciggnione EN 10278
W zakresie 7 — 65 mm

RURY

- Bez szwu wg EN 10216-5

Dostepne w gatunkach: 304, 304L, 321, 316L, 316Ti

Wykonane wg tolerancji: dla rur wykonanych na zimno d3/t3; dla rur wykonanych
na gorgco d2/t2 (inne tolerancje na zapytanie)

Dostepne w rozmiarach: 6,0x1,0 — 273x9,27

- Ze szwem (spawane)

- Spozywecze Din 11850 i SMS
Dostepne w gatunkach: 304/304L, 316/316L
Dostepne w rozmiarach: 12x1,0 - 204x2,0

- Konstrukcyjne EN 10296-2 / DIN 17455
Dostepne w gatunkach: 304, 304L, 321, 4404, 4571
Dostepne w rozmiarach: 10,0 mm — 80,0 mm

- Instalacyjne wyzarzane, niewyzarzane EN 10217-7 / DIN 17457
Dostepne w gatunkach: 304, 304L, 4404, 4571

Dostepne w rozmiarach: 6,0x1,0 mm — 1016x4,0 mm

Dostepne powierzchnie: surowe, szlifowane i polerowane

BLACHY

Dostepne w gatunkach: 430, 304, 304L, 321, 3161, 316Ti
Dostepne rozkroje: 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000 (inne rozkroje dostgpne na zapytanie,
réwniez w zwojach)

- Zimno walcowane
Dostepne w zakresie: 0,5 mm-4,0 mm EN 10088-2, EN10028-7, I1SO 9445
Powierzchnia 2B (surowa, matowa), BA (polerowana/lustro), szlifowana, przekiadane papierem z folig laser i zwykty

- Gorgco walcowane
Dostepne w zakresie: 2,0 mm — 40 mm EN 10088-2, EN10028-7, EN 10051

Powierzchnia surowa

W ofercie posiadamy réwniez blachy perforowane o oczkach okragtych, kwadratowych i owalnych oraz blachy ryflowane i ozdobne.
Mozliwe cigcie formatek z blachy na wymiar.
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PLASKOWNIKI

Dostepne w gatunkach: 304, 304L, 321, 316L, 316Ti
- Walcowane EN 10058

W zakresie szeroko$é: 10-400, grubosé: 3-60

- Cigte z blachy EN 10058

W zakresie szeroko$é: 10-400, gruboéé: 3-20
Powierzchnia surowa, lub szlifowana

- Ciggnione EN 10278

W zakresie szeroko$é: 8-100, grubosé: 3-50
Powierzchnia surowa, lub szlifowana

KATOWNIKI

Dostepne w gatunkach: 304, 316L, 316Ti

- Walcowane réwnoramienne EN 10056
Dostepne w zakresie: 10x10x2,0 — 200x200x13
- Walcowane nieréwnoramienne EN 10056
Dostepne w zakresie: 20x10x3,0 — 200x100x12

PROFILE

Dostepne w gatunkach: 304, 4404, 4571

- Kwadratowe

Dostepne w rozmiarach: 10x10x1,0 mm 200x200x8,0 mm

- Prostokgtne

Dostepne w rozmiarach: 20x10x1,5 mm x 300x100x5,0 mm
Powierzchnia surowa, lub szlifowana

CEOWNIKI wg EN 10279

Dostepne w gatunkach: 304, 304L, 316L, 316Ti
Dostepne w zakresie: 20x10x3x3,5 — 300x100x16

TEOWNIKI wg EN 10055

Dostepne w gatunkach: 304, 304L, 316L, 316Ti
Dostepne w zakresie: 20x3 — 140x15

DWUTEOWNIKI HEB / IPE wg DIN 1025

Dostepne w gatunkach: 304, 304L, 316L, 316T
Dostepne w zakresie: 80x46x3,8x5,2 — 400x180x8,6x13,5

Oferujemy réwniei wyroby hutnicze z aluminium, tytanu, brazu, mosigdzu i miedzi,

INFORMACIJE TECHNICZNE

Oznaczenie wykoriczeri powierzchni blach:

Chropowatosc
Charakterystyka powierzchni
w um(srednie)

Ila Gorgcowalcowana, wyzarzana, trawiona, powierzchnia matowa, chropowata 4,0-7,0
2D 1lib 2D Zimnowalcowana, wyzarzana, trawiona , gtadka bez potysku 0,4-1,0
2B lllc 2B Zimnowalcowana, wyzarzana, trawiona, gtadka z wyraznym potyskiem 0,1-1,2
2R liid BA Zimnowalcowana, wyzarzana, trawiona, gtadka z lustrzanym potyskiem 0,05-0,1

Zimnowalcowana, wyzarzana, trawiona, szlifowana,

ziarno 80-400 charakterystyczne réwnolegte rysy 0,2-1,5
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Przelicznik Srednic znamionowych wg rézny:

DIN 11850
6 - - 1/8" 10,00 mm
8 - - /4~ 13,50 mm
10 12,00 mm # 3/8" 17,20 mm
15 18,00 mm - 14222 21,30 mm
20 22,00 mm - 3/4" 26,90 mm
25 28,00 mm 25,00 mm 12 33,70 mm
32 34,00 mm 32,00 mm 11/4" 42,40 mm
40 40,00 mm 38,00 mm 11/2" 48,30 mm
50 52,00 mm 51,00 mm 2" 60,30 mm
65 70,00 mm 63,50 mm 212" 76,10 mm
B0 85,00 mm 76,10 mm 3 88,90 mm
100 104,00 mm 101,60 mm A7 114,30 mm
125 125,00 mm 129,00 mm 5" 139,70 mm
150 154,00 mm E 6 168,30 mm
200 204,00 mm - 8" 219,10 mm
250 254,00 mm - 10" 273,00 mm
- dzewne
oc : P A D OST Ro
ope 0 d e d e d eq d d 3
1.4000 OH13 4105 X6Cr13 0Och13 230 0,08 1 1
14003 - K2CrNi12 - - 0,03 1 15
1.4016 H17 430 CECr17 12Ch17 2320 0,08 1 1
1.4510 OH17T 430Ti 439 X3CrTil? 08Ch17T - 0,05 1 1
1.4006 1H13 4105 x12cr13 il 2302 0,08-0,15 1 15
1.4021 2H13 420 X20Cr13 20Ch13 2303 0,16-0,25 1 15
1.4028 3H13 420F X30Cr13 30ch13 2304 0,26-0,35 1 15
1.4031 4H13 420 %39Cr13 40ch13 B 0,36-0,42 1 1
1.4034 4H13 420 X46Cr13 40Ch13 - 0,43-0,50 1 1
! 1.4122 3H17M e X39CrMo17-1 - - 0,33-0,45 1) 15
; 1.4301 OH18N9 304 X5CrNil8-10 p8ch18N10 :::; 0,07 1 2
:_ 1.4306 ODH1EN10 304L X2CrNi19-11 03Ch18N11 2352 0,03 1 2
1.4307 - (304L) X2CrNi1g-9 - - 0,03 1 2
: 14310 1H18N9 301 X10CrNi18-8 - 2331 0,05-0,15 2 2
5 14311 - 304LN X2CrNiN18-10 . 171 0,03 1 2
: 1.4401 OH17N12M2T 316 XSCrNiMo17-12-2 0BCh16N11M3 2347 0,07 1 2
: X 1.4404 OOH17N14M2 316L X2CrNiMo17-12-2 - 2348 0,03 1 2
14429 - 316LN X2CrNiMon17-13-3 - 2375 0,03 1 2
1.4435 i 316l X2CrNiMo18-14-3 03Ch17N14M3 2353 0,03 1 2
1.4539 OH2ZN24MA4TCu 904| NOBIOA X1NICrMoCu25-20-5 - 2562 0,02 0,07 2
e
1.4541 ;::g::gg 321 X6CrNiTi18-10 05Ch1sN1OT 2337 0,08 1 2
12Ch18N10T
1.4571 e 316T X6CINIMoTi7-12-2 10Ch7NI3IM2T 2350 0,08 1 2
1.4362 - 532304 X2CrNIN23-4 . 2327 0,03 1 2
e 1.4410 LH18N10M2 - X2CrNiMoN25-7-4 - 2328 0,03 1 2
1.4462 - 531803 X2CrNiMoN22-5-3 - 2377 0,03 1 2
1.4724 H13l5 - X10CrAISi13 10Ch135lu - 0,12 0,7-1,4 1
14742 H18ls - X10CrAISi1g 15Ch18siu - 012 0,7-1,4 1
_‘ 1.4762 H24]5 (a46) X10CrAISi25 - - 0,12 0,7-1,4 b
C 14828 H20N1252 309 X15CrNiSi20-12 20Ch20N1452 - 0,20 1525 2
= 1.4841 H25N2052 310314 X15CrNiSi25-21 20Ch25N2052 - 0,20 1,525 2
- e 1.4843 H23N18 - X16CrNi25-20 ChN20Ju - 0,20 1,5-25 2
1.4845 - 3105 X8Criisi25-21 20Ch23N18 2361 0,12 1,5 2
1.4864 H16N3652 330 X12NiCrS5i35-16 . « 0,15 12 2
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Pomiar suwmiarka

srednica zewn. (mm)

Srednica wewn.

(mm)

Identyfikacja gwintow

Pomiar sprawdzianem

ilosc zwojow na cal

skok gwintu {mm)

calowy rurowy BSP

BSPT

metryczny

Typ gwintu
calowy UNF UN

UNS (JIC, ORFS)

calowy rurowy.
NPT NPTF

: 7.8-8,0 : 68-7,0 : - ! 1 i i MBx1 H « : B :
A 33-97 ; 85-89 ] 23 q 1091) ] 18" ] d 5 Y 3 J
. 33-97 . 85-39 : 27 i (0,95) . < H - : = i IS H
d 9,7-59 . 82-86 ¢ - i 15 : - H M10x 1,5 i ; -
) 97-39 i 8,7-91 i - H 1 4 - - M10x1 i p . !
i 109-111 4 87-100 2 20 : (1.27) X : 716" - 20 T T
i 11,6-11,9 i 10.2-106 ¥ : 15 4 " ; M12x1,5 K - . n i
i 12,4-12,7 i 11,3-116 . 2 ! (1,27) i 5 k - .' 1/2°-20 5 2 i,
. 129-13,1 & 11,4-119 1 19 ] (1,34) i 14" : X - . !
K 129-13,1 i 11,4-119 ; 18 ) (1.41) ; - . : : 14" 1
. 13,6-139 i 12,2-126 . - . 15 v . ¢ M14x15 ; § P .
| 14,0-143 f 12,7-13,0 + 18 5 11,41) : i - A 5/16” - 18 7 .
: 15,5158 ) 14,4-147 : 18 H 11,41) 1 v P i 5/8" .18 \ " :
B 156-155 i 142-14,6 5 . . 15 ; X M16x15 T 3 v 5 ]
. 16,3- 16,6 ‘ 149-154 v 19 4 {1,34) : 3/8" H - . : '
- 163-166 4 14,3-15,4 5 18 A (1.41) 4 2 : 5 i - Y ;
i 171-174 i 15,8-16,1 4 16 : 11,59) i . i “ i 11/167 - 16 h
i 17.6-17,9 . 16,2-166 g 5 0 15 . . : M18x15 H 5 E A
i 18,7-15,0 4 173-176 . 16 i (1,59) H - : . ' 3/47-16 : =
i 19,6-19,9 : 18,2-186 X - . 15 ’ 5 . M20x1,5 K 3 5 )
: 20,3-206 1 189-193 i 16 ) 11,59) i - ; . 13/16" - 16 4 2 =
K 205-209 ; 18,6-19,0 H 14 T 11,81) . 12" . K o T g T
; 20,7-211 ; 183-187 4 14 H 1,81) H - i ' . H 112" H
A 21,6-21,9 i 202-206 i - 0 15 i - 4 M22%1,5 X o . 5 3
H 220-222 H 20,2-205 i 14 i (1,81 ; S S A 7/8" - 14 4 s :
i 22,6-22,9 20,6-210 18 : (181) i 5/7 4 = s 4 3
i 23,6-239 222-226 4 - . 15 i « v M24x15 4 H H
8 251254 23,4-238 s 14 0 (1,81) : - H - i 1°-14 K - 1
i 25.6-259 { 24,2-246 : - 1 15 i - ' M26x15 » . ==
i 26,1-264 . 241-245 : 14 ) 11.81) i 374" 4 > T E N
i 263-26,7 i 23,7-241 i 14 j (1,81) ¥ : 4 y i ) 4 34" .
i 26,6-269 ! 243-24.7 H 12 ; (212) ; - : - 4 12/16°- 12 y 5 1
¥ 26,6169 i 24,6 -250 4 > : 2 : ) M27 52 : . H ¥ o
i 26,6-26,8 i 252 -25,6 H . H 15 i - ¢ M27x15 h 5 ] 2 X
i 27,6-27.9 H 26,2-266 4 - b 15 i { M28x1,5 T - H G o
1 296-299 27.4-274 : ; 2 | z | M30x 2 - ! : "
i 29,6-1299 H 28,2-28,6 - L 15 4 1 M30x15 s . % 0
i 29,8-30,1 ¥ 27,6-279 12 i 212) .' . i . 13/167- 12 ¥ : 1
. 29,8-302 i 27,8-28,1 K 1 ¢ (1,81) v /8" i 2 4 =
H 32,6-329 i 30,5-30,9 - - ; 2 S 5 4 M33x2 . 5 1
‘ 32,6-329 i 31,2-316 ; q 15 H . 4 M33x15 . i
{2 330-332 ; 30,3 -30,8 i 1 f (2,31) g £ o 3 T ] R
il 33,0-1333 4 30,8-31,2 H 12 g 12,12) ' . H 2 15/16"-12 : « K
d 329-334 v 30,3-308 t 1,5 : {2.21) / : ; - - i 1 !
i 35,6-35.9 . 33,4-33,8 i : ¥ 2 : . H M36x2 % H 5 :
i 36,2-36,5 1 343-34,7 K 12 y 2.12) 0 5 i 1716 - 12 i 5 1
1 37,6-37,9 ¢ 34,8-35,1 i 1 1 {2,31) ! 11/8" 3 » H . J
. 376-379 . 362-366 B 5 : 15 / . M38x 1,5 - y : 1
i 409-412 Y 38,7-39,1 B 12 i 12,12) 3 - 3 - 15/8" - 12 H :
g 41,6-419 i 39,4-398 u 5 B 2 } i Ma2x2 z : 7 A
:J 415-419 i 35,0-335 Bt 1 i (2,31) 4 11/4" 4 - . ;
K 41.4-42.0 ; 39,2-396 . 115 X (2.21) i 3 K = ; . 114" 4
y 42,5-428 i 40,6 - 41,0 i 12 H (2.12) H . K - 113/16" - 12 H H
i 44,6-449 y 42,4-428 ! ¥ 2 H K M4Sx2 - + 5 )
. 44,6 -44,9 4 43,2-43,6 i 1 15 ¥ . : MASx1,5 B . P .
i 47,3-476 g 45,1-45.5 . 12 ¥ (2,12) i o ; 5 17/87- 12 i " .
H 474-4738 . 44,8-45,3 A 11 . (2,31) i 11/2" & - . . !
i 47,3-479 i 45,1-455 e 115 i (2,21) : ! - E i 11/2° .
B 50,5-50,8 5 48,6-43,0 H 12 4 12,12) i i - T 4 2 !
: 51,6-519 : 494-496 : 5 e 2 : . Ms2x2 2 5 N
. 51,6-513 q 50,2-50,6 4 - 4 15 . i M52x1,5 ] -
K 594-598 3 565-56,8 H 11 ¥ {2.31) o z y 5 X E 3
i 59,9-602 + 56,4 - 56,7 : 115 : {2.21) - i - : IS i
H 633-636 ; 613-618 X 12 \ (2.12) K - | s 23/27-12 i = A
: 64,6 -64,9 i 62,6 - 63,0 . . 2 . - i MBS x 2 = . : 1
: 654657 ® 62,7-63,0 ; 1 ; (231) : 21/4* B - = y % A
H 72,1-73,0 i 68,8-69,1 2 8 i (3,175) i . i < 4 212 ¥
. 74,9-1752 i 72,2-725 . 1 i (2.31) X 21/2" 4 H 7

4 87,5-87,9 ' 84,9-853 4 1 i (2,31) i 3" i . H J .
', 88,5-83,9 : 84,7 -85.1 : 8 : (3.175) : : S e : 3 _:
4 112,6-113,0 . 110,1-110,5 4 1 3 (2,31) f [B i « . H & :
k 113,9-1143 i 110,2-110,6 ] s Y 3,175) ¥ : B 9 i S e,
o 129,4-1293 i 123,2-124,0 H . i [ i . i M130x6 i p
\ 1380-1384 K 1355 - 135,9 1 1 E (2.31) i 5 5 - - } 7 N
4 139,4-139,7 ¥ 127,5-127,9 : " % 97 H " 3 . 5.1/2" (DIN11) i s .
- 139.8- 1413 X - ! 3 : {3.175) i = i z : 1 5

] 1634~ 1638 i 160,9 - 161,4 y 1 ’ (2,31) j 5 H g « . i :
. 167,8-168,3 z - . 3 ¥ (3,175) : T - 3 : o !
. 2185-219,0 H - . 8 } {3,175) 7 : - - i 8" p




